
问题的中心环节 通过实验研究 建立一梦适用的气膜冷却公式
。

才可

能求出气脱冷却时的实际壁温
,

从而对冷却系统进行合理的设计
。

过去

由于缺乏理论的指导 因而冷却系统的设计试制工作进展级慢
。现在抓

理论研究 虽然花了几年时伺
。

却使这方面的设计试喇工作开始脱离

了盲日买政状态
。

其次应当重祝理论研究成呆的应用和推广工作 。只有

把曳论应用到头戏中去
。

才有目交挥研先成呆的作用
,

也只有通越应用的

头城
,

才能检脸和友辰理论
。

过去在徒出实脸价先工作报告后 , 出于未

能进行推广应用工饭 设计生产都门元法便用这些公式
。

也不知是否能

够解决买际问题
。

祝在不但提出了一套计算方法
,

并受到实践韵脸证
,

进而取得更多的资料
“

此外将全哪计葬公式换算成工程计算图裁
,

从而

大大方便了议计人员的使用
。
问时 通过研盯 应用 又进一步发现了研

先工作幻一些缺治
,

明确了深入开展头脸研究的方向和内容 鼓舞和推

动了理论研先的进展 。

射 流 时 问 比 较 器

一一甲国科宇院力宇研究所射氮技术研究组

在投甸线路中有时错妥比较两个信号的先后时问
。如果一个信令比

另一个信号早友出或晚发出
,

那就应该有两种不同结呆
。以此去控创相

应系统
,

就可达到进行调节的目的
·

用射流元件
。 可叔做到两个信号的比较

,

这种元件叫傲射流衬问比



较备
。

国外曾经报导
,

通过专门的研制
,

制成精度达 士 微秒 微秒为

百万分之一秒 的时间比较器
,

并已应用于吸气友动书毗气口导向叶片

的位置控制中
。

我们探用的比较器叁本原理是在双德元件一侧控制口上通入一个恒

足幼微小偏压 号
,

然后在主叹 口和另一咋崛制口处

分掀加入两个要比较的信号
“

当长信号 昌, 比 。先

到
。

则信号 吕 在 的作用下
、

在双稳元件榆出口

子乙‘

卜 ,

一二一子匕

,

‘

、、

了乙,止

工处瑜出
。如朱长信号 吕。比 吕, 无到

,

田于 石。的妙响比 尽大
,

吕,

淞入后斌将亚双赫元件 江处输出
。
现奈元件衬出的状讥 就可以判明信

号 礼
,

吕。 的允后
“

对间比权格妥县备上还、‘有卜 吕,
·

吕。
,

几 之间妥油足一定的

示件 否则比较器不能正确地工作
。

钩门通过买验
,

确定了这些条件
。

讥们还分析了妙啊才破的因系
,

认为在满足上述条件的前旋下
,

已
、、好

。

。
,

。。 的、、鑫
。

其中 。。。波前的

、
其重要

。

我们是用外单位双稳元件来构成时间比较器 并进行了它的精度试

验 发现时间间隔的辨别度普遍都小于千分之一秒
·
因为这个精度已满

足当时任务的需妥
,

所以精度测试方面没有继续做精度更高的测试工作
。

也就是辨别度小于千分之一秒并不是比较器的最高精度
·

为了做时 ’比较器精度试验
,

要产生两个强度不等而时间间隔小于



毫秒 即千分之一秒 的信号
。

通过实验
,

最后确定了几种产生这种

信号的方法 在实验中用各种双德元件构成的比较器 都能正确地判别

两个信号的先后
。在实验中探用的两个比较信号问隔时问最短的是小于

·

毫秒
·

构成时间比较器方面
,

除上述方法外
,

还可次用三物出
“
与
” 门构

成
。
但我们做的比较格比三输出

“ 与 ” 门县有较多的优点 例如精度较

渝
,

呆一类型的误信号 例如两个佰号只有一个信号
,

另一个没友出信

号 减少一牛 撤出砍比较信号时
,

不会对系统发出诀金号
,

等等
·

射流时问比较器可用于比较两个信号允后的控制系统中
。我们份用

它探洲布正纬科的挂度
。在即染工艺中一正布和一正布之间都连在一起

,

并以每秒 一七米的速度移动
,

因此
,

长度可次换成时 ’参数
“
布正的

两边各放一个探头
·

当布头经过探头时发出信号
·比较这两个信号

,

就

可知道布头科度的方向
,

然后通全洲陀制系统进行调正
。

经过精度试脸和线路上的初步应用
,

我们认为由双稳元件构成的时

问比较签是值得推广的一种双稳元件的新用法
·

有夫时间比较器的详细情况已刊登在《射流筒讯争第 期上 。

联 合土 国 的 射 流 技 术 研 究 搞译

除商品元件及装置的应用的友辰工作外
,

联食王 国正在下列主妥方

面进行研究

渐型趣辑元件的发展
。


