
疲 劳 强 度 研 究 动 态
‘

金属疲劳是一个很复杂的现象
。

常常在较低的应力水平上
,

出乎人们意料之外地发生了

疲劳破坏
。

许多结构在使用初期就已有许多看不见的微观裂纹
。

为了估计结构的疲劳性能
,

第一要考虑疲劳环境
,

也就是要估计飞机在什么样的环境中

使用
。

这就要估计气候条件
、

机动飞行
、

地面运行情况
、

飞机用途等等
。

对飞机的疲劳环境

不很清楚的话
,

飞机受力的情况也就不很清楚
,

这是飞机疲劳强度研究中首先遇到的一个问

题
。

郎使我们有了飞机外界载荷的统计数据
,

我们也要根据飞机结构的外界载荷分布和恐的动态响应来估计飞机各部件所受的力
。

所以飞机动态响应是面临的第二个问题
。

知道了每

个部件的受力情况
、

受力历史
,

接着的问题是 怎样估计疲劳寿命 出现裂纹后
,

怎样估计

裂纹扩展率 裂纹对结构剩余强度有什么影响
。

应该指出
,

目前还没有什么很精确的方法来

估计疲劳寿命
。

虽然如此
,

设计者还是能较好地完成任务
。

在许多情况中
,

必须由试验加以

验证
。

我们现在讨论下面几个问题
。

疲 劳 机 理

金属在疲劳损伤后
,

就不能复原
,

这是因为产生了裂纹或分裂
。

在疲劳寿命的初期就可

能发生微观裂纹
,

裂纹扩展一直到剩余截面太小时就发生断裂
。

早在 年 和
‘ ’ 首次观察到疲劳裂纹来源于滑移带

。

现在我们对疲劳机理当然了解得多了
。

我们把疲

劳寿命分为四个阶段 裂纹源的形成
,

微观裂纹的扩展
,

宏观裂纹的扩展和最后的断裂
。

从我们 自己的试验中
,

用光学显微镜观察到在寿命约切 时
,

裂纹长度为。 毫米
,

也就是

说微观裂纹扩展得很慢
。

我们又用
, 。的倍电子显微镜观察裂纹剖面

,

也

发现每一周载荷都留下相应的裂痕
。

电子显微技术为我们提供了判断断裂原

因的一种极其重要的方法
。

每周载荷留下相应的裂痕
,

这个现象对研究疲劳机理是非常重要

的
。

影响裂纹源的形成和裂纹的扩展的因素是很多的
。

由于裂纹源发生在金属的表面
,

裂纹

源的形成与局部的最大应力
、

表面处理
、

腐蚀环境及剥伤情况有关
。

裂纹扩展与材料
、

建余

应力等等有关
。

这些影响应该可以从疲劳机理来理解
。

我们认为疲劳的机理是这样的
,

周期性的滑移 有些是不可逆的位错运动 产生裂纹源和扩展

裂纹
,

使滑移转变为裂纹
。

这种转变与应变能量的释放有关
,

也就是与局部应力如残余应力

有关
,

以及与裂纹尖端的腐蚀情况有关
。

这个机理可以定性地解释许多观察到的现象
。

我们从力学角度摘译了荷兰航空研究所 的这篇文章
。

译文约占原义的一丰
,

基本上按

原文段落翻译
,

原文的图和 篇参考文献从略
。

译文题目是我们取的
。

—译者
参考文献请查原 义

。

以下同
。
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疲 劳 寿 命 的 估 爵

为了了解不同条件下的疲劳性能
,

有不少人研究了缺 口影响和尺寸影响这两个经典的课

题
。

在缺 口影响课题中
,

此较了有缺口试件和无缺口试件的疲劳强度
。

在尺寸影响课题中
,

比较了几何形状一样
,

但尺寸大小不同的试件的疲劳强度
。

研究缺 口影响是采用交变应力
。

过去认为
,

无缺口试件的交变应力和缺 口试件缺 口尖端

的应力相同时将给出同样的疲劳寿命
,

因此大量采用了理论应力集中系数
,

这个系数 假

定了缺 口尖端材料处于弹性状态
。

近年来
,

有人考虑了缺 口尖端处于塑性状态
,

郎那里的局

部最大应力超过了屈服极限
、 , , 。

最近有人根据缺 口尖端的交变应变历史而不是交变应力历史 来 研 究 缺 口 影 响
, 。

他们假定无缺 口试件和缺口试件尖端受到同 样 的 周

期性的应变时
,

这两种试件的寿命是一样的
。

在研究尺寸影响时
,

我们采用儿何形状相同但大小不同的试件
。

如果它们的名义应力是

一样的
,

那么在它们的缺 口尖端的交变应力也应当是一样的
。

主要的不同点在于缺口尖端的

应力梯度是不同的
。

试件愈大
,

在缺口尖端就有较多的材料受到高压力
,

从统计概率来看
,

就愈容易发生裂纹源
,

因此
,

大试件的疲劳强度较低
。

虽

然有人给出尺寸影响的公式
,

但这些都是经验公式
,

因为我们对尺寸影响的理解是有限的
。

以上的研究采用的是简单几何形状试件
、

常幅交变应力和固定的平均应力
,

因而情况也

比较简单
。

而在实际问题上
,

大量的裂纹是来自铆钉孔
、

螺栓孔或有刹伤的地方
。

要估计一

个接头的疲劳强度是困难的
,

因为这牵涉到各铆钉或螺栓的载荷分布
、

偏心度
、

传递载荷的

摩擦力
、

吻合面
、

或铆孔中的刹伤情况等等
。

我们做过耳片试验
。

普通耳

片的疲劳极限是很低的
,

比用 ‘估计的疲劳极限要低得多
,

这是因为螺栓与孔壁之间发生了

剥伤
。

我们在另一批耳片试件中
,

使螺栓孔发生 的塑性扩胀
,

这样在孔周围就产生了一

圈珑余压应力
。

晓余压应力并不能阻 止刹伤
,

但可大大降低孔的局部拉应力
,

使耳片的疲劳

极限从 公斤 毫米“上升到 了公斤 毫米“
。

和 收集了大量的耳

片试验数据
,

给出了计算公式
。

最近有人研究了一个复杂 的 铆 接
、

螺 栓 接 头 问 题
。

如果载荷的幅度 包括平均载荷 不是常幅 实际上经常是这样
,

则估计寿命将是一

个很困难的问题
。

在研究常幅加载寿命和变幅加载寿命之间的关系方面已发表了 大 量 的 文

献
。

线性理论 乙 是这方面工作的第一个理 论
。

共 他 理 论 虽 然 比

理论复杂些
,

但却不一定比它精确
。

一般说来
,

这方面的各种理论的物理意义是值得

争论的
。

目前看来
,

最有希望的研究途径是根据载荷历史测定缺口尖端的应力或 应 变 历 史
, , 。

目前还需要做很多的工作才

能建立一个既有合理基础又能普遍适用的理论
。

有的人研究了变幅加载的疲劳数据之间的关系
。 “ ” 曹建议用程序

加载疲劳试验数据作为估计寿命的依据
,

而 和 则建议以狭带随机疲劳

数据为依据
。

目前看来
,

在解决实际问题时
,

利用可以得到的资料中估计的 一 曲 线 和 “ 理

论
,

也许能粗略地估计复杂应力历史条件下的疲劳寿命
。

这在 我 们 的 一 篇 文 章 中
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。 详细讨论过
。

从物理意义上来看
,

我们没有理由认为复杂疲劳载荷下的疲劳是与常幅加载条件下疲劳

截然不同
。

问题在于疲劳损伤是怎样果积的
。

疲劳裂叙扩展率的估箭

在飞机结构中
,

裂纹要扩展一个长时期才发展到灾难性的破坏
。

所以要选用裂纹扩展得

慢的材料
。

在常幅疲劳载荷作用下
,

一种估计疲劳裂纹扩展率的好办法是 采 用 应 力 强 度 系 数代
。

在裂纹尖端区域
,

当 较小时
,

应力可由下列公式给出

凡
,

万黔
凡一了鲁

一

一令
‘·

噜
。。

夸卜
‘·

噜
。

夕 一 , 矛手于一一
艺

。。

二 工
。 ,

式中 了 乙
,

与试件几何形状
、

尺寸
、

裂纹长度等有关
。

从上式中可以看到
,

有了 就能完蚕确定裂纹尖端区域的应力状态
。

现在我们假定 “ 裂纹扩展率只是与裂纹尖端区域的应力状态有关
,

也就是

与 有关
。

所以可用下式表示裂纹扩展率

乙
一万 一

勺 二 气 飞 少
牡

式中、是疲劳作用的周数
。

世界各地的许多研究结果证明
,

这个关系是适用于许多材 料 的
。

我们也发现它也适用于很小的裂纹乙 一 毫米
。

我们用了三种试件

光滑试件和带圆孔的二种板试件 板宽 。毫米和 毫米
。

这三种试件的裂纹扩展率 华翼、‘ 一
’

“ ””
”
一

”

一
’ 一

’

一 ” 一

”
’ ’

一“ 一
’ 一

”
’ 一 一 ‘ 一 ‘ ’

一一 ”
‘ ’ ‘ ’ 一‘

一一“
‘

、

与 的关系都可以用同一条曲线表示
。

也就是说可以用一种方式的试件的结果来估计另一种

试件的裂纹扩展率
。

这种关系看来是很令人鼓舞的
。

这个关系考虑了试件的几何形状
、

裂纹长度和应力水平
,

但没考虑平均应力或应力比
、

材料种类
、

材料厚度 这影响到平面应力或平面应变的假定
。

如果疲劳载荷是变幅的
,

裂纹扩展问题就复杂了
。

例如我们在常幅疲劳裂纹扩展试验中

插进一周高拉应力
,

这一周高拉应力就大大影响了裂纹扩展
,

使裂纹在一

个长时期内不再扩展
。

一般说来
,

考虑疲劳加载历史中任一周载荷
,

这一周载荷就要影响以

后的裂纹扩展
。

同样
, 由这一周载荷引起的裂纹扩展也受以前的载荷历史的影 响

。

换 句 话

说
,

材料能记住以前的应力历史
。

这也就是大小不同的载荷相互作用效应的后果
。

有几种理论可解释应力相互作用效应
。

一个高的拉载荷会在裂纹 尖 端

产生较多的塑性变形
,

因此
,

当高载荷卸下后
,

裂纹尖端就有残余压应力
。

我们认为这些珑

余压应力就可使裂纹暂不办
‘一

展
。

另外
,

裂纹尖端区会发生应变硬化
,

这也将影响 裂 纹 的 扩

展
。

还有
,

高载荷导致裂纹迟钝
,

因而降低了应力集中
。

高的压缩载荷则使裂纹更严重
。

裂纹发展方向与应力幅度有关
。

低应力促成拉应力破坏
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平面应变 而高应力促成剪力破坏 平而应力
。

应力水平从低转变到高时或反之
,

裂纹方

向都要发生改变
。

最近 。年 提出另一种裂纹扩展机理
。

他考虑了这样的想法 在上半

周应力时裂纹尖端形成的塑性变形在下华周时将被裂纹闭上
。

总之
,

应力交互作用有时是有利的
,

有时是有害的
。

所以
,

要想从常幅加载数据中去估

计变幅加载条件下 也就是实际使用的应力情况 的裂纹扩展率
,

那是非常困难的
。

但是我

们对应力强度系数还抱 一些希望
。

等人发现
,

如果取随机加载的均方 根 应力

值
,

在稳态随机加载条什下
,

裂纹扩张是可以用应力强度系数来表示的
。

事实也的确是这样

一个应力强度系数可以完全确定裂纹尖端的随机应力环境
。

沿着这个思路继续研究
,

也许能

提出解决实际问题的答案
。

从以上的讨沦
,

我们认为
,

疲劳损伤的定义必须包括 裂纹的几何形状

残余应力状况 材料的应变硬化性质
。

由于这三个因素随着应力历史发生变化
,

要定量地给出疲劳损伤是一个极为 复 杂 的 问

题
。

所以
,

估计在最近的将来不会有什么合人满意的累积损伤理论
。

但是有关累积损伤和应

力相互作用影响的定性认识
,

已对 一些疲劳问题起了很大的作用
。

剩余强度的估舒

按照破损安全旅理
,

在 次检查周期来到之前
,

裂纹应当不至于扩展到使飞机结构强度

低于规定的水平
。

这个向题包括了破坏叙率和安全系数
,

但本文不讨论这两个因素
。

我们这

里讨论裂纹对结构强度的影响
。

现在对低延性材料做成的压力容器就很注意裂纹对强度的影响
,

因为这些材料对较小的

裂纹是非常敏感的
。

虽然应力强度系数是弹性应力端的一个参数
,

但它对这些材 料 很 有 用

处
。

如果一个带有微小缺陷的低延性材料试件受拉
,

则在裂纹尖端仍会产生一些塑性变形
。

如果塑性区足够小
,

以致可假定为弹性情况
,

那么应力强度系数仍可用来估计裂纹尖端的应

力状况
。

如果应力强度系数达到一个临界值
,

也就是达到断裂勒度时
,

就会产生静力破坏
。

只有当材料的延性很低时
,

断裂勒度才会成为材料的一个性质
。

飞机结构上大量采用的高强

度铝合金的翔性仍较大
,

因为在裂纹尖端有较大的塑性变形
,

尤其对板材来说更是如此 这

是平面应力状况
。

带裂纹壁板的静力试验已证明
,

我们不能用应力强度系数来估计剩余强

度
。

考虑了材料的塑性
,

提出了一个经验公式来估计带裂纹壁板的剩余强度
。

由于飞机结构不是由不加筋的壁板建造
,

我们必须考虑实际结构形式对剩余 强 度 的 影

响
。

作为第一步
,

我们实验室正在研究带疲劳裂纹加筋板剩余强度与带裂纹无加筋板剩余强

度之间的关系
。

有这样的看法 一个带裂纹的壁板受到静力后
,

先有一段 稳 态

的裂纹扩展
,

然后才进入非稳态裂纹扩展
。

对无加筋板来说
,

这就造成完全破 坏
,

但 对 加

筋板来说
,

这和加筋强度有关
。

如果裂纹是在两条加筋之间
,

又处在非稳态扩展期
,

加筋承

受的载荷就将增加
。

如果裂纹尖端扩展到了加筋处
,

而载荷又超过了筋条的强度
,

那么就将

造成完全的破坏
。

如果载荷没有超过筋条的破坏强度
,

非稳态裂纹此时就在筋条 边 那 儿 止

住
,

壁板的载荷就可继续增加一直到破坏为止
。

这些情况可用下面的剩余强度曲线表示 ‘ ’
。

矛上意 上图的这条水平线 价
。

这条水平线的概念
,

已经在圣尺寸的机翼下蒙

月在原 文
,
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皮壁板的大量试验结果中得到证实
。

我们 目前正在研究应该怎样计算 这 条

水平线的宽度
。

如果机翼结构中有好几个翼展方向的接头
,

如果共中一个完全失效
,

我们就可以计算出

剩余强度
。

当这个接头破坏时
,

将在邻近的接头中产生动力影响
,

所以美国适航规范规定
,

要乘以一个额外的安全系数 以计及这个动力影响
。

对一个全尺寸结构进行模拟具实的破

损安全试验时
,

我们对乘 的必要性提出疑问
。

这个问题还必须进一步考虑
。

在压力座舱中
,

残余应力问题更为复杂
,

因为它是二维应力
,

而裂纹边又受 到 气 压 鼓

出
。

在这方面有些公开资料但缺少全机试验结果
。

我们认为有限单元法的发展将可以为复杂结构的剩余强度提供一种计算方法
。

其 他 简 题

比较小的疲劳载荷问题 在实际中
,

这种低应力的次数很多
,

如果做试验就需要很长的

时间
。

耍是能在试验中忽略这些低应力
,

那就很受欢迎
。

我们用铝板的裂纹扩展大量研究了

这个问题
。

试验证明
,

滑跑载荷是可忽略不计的
,

较低的迸发载荷仍产生损伤
。

我们关于滑

跑载荷的结论不能应用到在滑跑时有较大受拉的平均应力的情况中去
。

例如装有发动机的机

翼
,

机翼里装了大量燃油
,

起落架又在机身下面或靠近机身
,

机翼的 表面蒙皮的平均应力

在滑跑时就处于受拉状态
。

特大载荷问题 在模拟飞行疲劳试验中
,

在谱内应选那些特大的载荷
,

这是一个要慎重

考虑的问题
。

因为这种载荷对疲劳寿命的影响大
。

我们通过试验 发现
,

在

载荷谱中加入几次特大载荷
,

疲劳寿命可以增加好几倍
。

我们认为这是由于特大载荷产生了

有盘的珑余压应力所致
。

为了避免在全机疲劳试验中给出过长的疲劳寿命
,

我们建议
,

在飞机一生寿命中少于十次的特大载荷应不放在试验谱中
,

因为估计的载荷谱是统

计平均结果
,

在整个飞行队伍中
,

不是所有飞机都会遇到同样次数的特大载荷
。

桔 束 藉

以上我们回顾了飞机结构疲劳强度问题的现状
,

我们认为
。

使用经验告诉我们
,

有各种各样疲劳破坏的可能性
。

这些破坏可能危及飞机的安全

和导致经济上的损失
。

估计疲劳性能是一个复杂的问题
,

不但是由于我们不了解疲劳机理
,

而且也由于我

们没有能力作出定量的精确的估计
。

这也就是在估计疲劳性能时所涉及的各种问题的现状
,

这些问题是 疲劳环境的估计 结构的动态响应 疲劳性能 寿命估计
、

裂纹扩展率
、

剩余

强度 的估计
。

我们解决实际问题的途径是靠两方面的努力
,

一方面进行分析和计算
,

另一方面进

行测量和试验
。

我们在这两方面都 日有进展
。

例如今天我们对符合具实情况试验条件的意义

有了更深的认识
,

我们目前的试验设备已大大改进
。
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