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裂缝介质渗流力学国内外

科研方向调查 摘要

西南石油学院渗流为学小组

前 言

遵照毛主席关于 “按照实际情况决定工作方针
,

这是一切共产党员所必须牢牢记住的最

基本的工作方法 ” 和
“朋查就是解决问题 ” 的教导

,

在探讨我国渗流力学科研方向时
,

我们

结合我国油气田裂缝性的特点
,

调查了国外裂缝介质渗流力学科研现状和动向
,

并根据我国

生产实际需要
,

写出了初步调查报告
,

现提要介绍如下
。

裂缝介质渗流力学是古典渗流力学中发展起来的一个分支
,

近年来得到迅速发展
,

其主

要原因有二

近半个世纪以来
,

世界各国在裂缝性岩层中找到了大量油气田
,

如美 国
、

委 内 瑞

拉
、

伊朗
、

伊拉克
、

沙特阿拉伯
、

上耳其
、

匈牙利
、

西德
、

法国等
。

苏联近年来也相继在格

罗兹内
、

糙粗
、

伏尔加一乌拉尔等广大地区找到了裂缝性油气田
。

根据美国资料统计
,

世界

上 个大油田储存着世界石油储量的
,

其中 储存于裂缝性碳酸盐储油层中
。

在

毛主席革命路线的指引下
,

我国广大石油战线的革命职工也在裂缝性地层中找到了大量新油

气田
,

使我国已查明的储油量有了极大的增长
。

事实证明
,

正是生产实际的需耍
,

促进了世

界各国裂缝介质渗流力学的发展
。

渗流是指流体在微小孔隙 截面约为
一

一
一

厘米“ 中的流动
。

这种孔隙 已 经

在分子力影响半径之内
,

因此
,

其中的流体流动就与管道
、

明渠
、

天空
、

海洋中的不一样
。

占典渗流力学研究流体在构戍岩石的颗拉之间的粒间孔隙中的流动
,

而裂缝介质渗流力学与

之不同
,

有三个主耍特点

裂缝介质往往由两种不同渗流特性的结构郎裂缝和带有孔隙的岩块组成
。

岩块和

裂缝有截然不同的孔隙度和渗透率
,

它们形成两个互相平行交错的水动力学爆
,

可在空间任

一点同时引进两个压力 岩块中及裂健中流体的压力
,

并且在裂健与岩块之间 有 流 体 交

换
。

因此
,

这种介质中的渗流就不能用古典渗流力学方程来描述
,

而必须用有两种孔隙度并

且有流体交换的微分方程组来描述
,

此外
,

这种裂缝介质中的渗流在某些条件下
,

在边界内

边界上可能发生压力跳跃现象
。

这些特点都给裂缝介质渗流力学的研究带来很多困难
。

了 年 月 日收到
。
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裂缝介质具有超压缩性和变形
。

由于裂缝介质和粒间孔隙介质空间结构的形状以

及承载与卸载受力变异情况等的不同
,

当裂缝宽度比长度小很多时
,

裂缝空间的压缩系数比

粒间孔隙的压缩系数大很多倍
。

在某些情况下
,

它的压缩性和气体的压缩性差不多
。

这就使

裂缝中流体压力降低时不仅孔隙度缩小
,

而且裂缝介质的渗透率也随着压力的变化而不是一

个常量
。

裂缝介质具有高度的各向异性
。

在裂缝油气田生产中
,

常发现一 口井见油
,

其相

邻几十公尺甚至几公尺处却可以是干井的现象
。

有时在某一方向的两口井相隔只十几公斤却

可以练毫察觉不到干扰现象
,

而在另一方向相距几百公尺的井反而是明显联通的
。

裂缝的这

种定向分布的特点
,

使裂缝介质渗流力学必须考虑各向异性的影响
。

因此
,

它不能象古典渗

流力学那样将渗透率看成是一个数量
,

而必须看成是一个张最
。

除了这三个主要特点外
,

裂缝介质还由大小不同的裂缝相互联结而成
,

大裂缝由微裂缝

沟通
,

又会产生局部节流作用
,

在自云岩等的小溶洞中还会产生涡流等现象
二

这些都使裂缝

介质渗流与砂岩粒间孔隙介质渗流不同
,

在研究上带来更大的复杂性
。

上述两方面原因促使世界各国对裂缝介质渗流力学的研究迅速向前发展
,

但个面系统地

研究裂缝介质渗流力学
,

不过是近十年到
一 一

五年间的事
。

我国探明的裂缝性油气 田 迅 速 增

长
,

生产上提出很多急需解决的问题
,

我们对这方面的研究还只是开始
。

毛主席教导我们
“中国人民有志气

,

有能力
,

一定要在不远的将来
,

赶上和超过世界先进水平
。 ” 我们一定要

根据我国生产实际的需要
,

努力旗补科学空白
,

迅速发展裂缝介质渗流力学研究工作
,

赶超

世界先进水平
,

为我国社会主义革命和建设做出贡献

二
、

国 外 研 究 瑰 状

裂缝介质渗流力学的发展经历了两个阶段
。

早在半
一

世纪以前 年
,

更早在 年
,

在水工建筑方面就有人研究过
。

但几十年来一直是零星分散的研究
。

年代末期
,

生产的需

耍才促进世界各国系统地展开裂缝渗流力学的研究
,

美国和苏联有专门研究机构和人员
,

西

德
、

罗马尼亚
、

英国
、

法国
、

匈牙利
、

日本也都相继发表有关的研究文章
。

研究内容已涉及

渗流力学研究的各个方面 单相与多相
,

定常渗流与非定常渗流
,

单度流与空间流
,

可压缩

流体与不可压缩流体
,

单井与多井问题等
,

还与其他学科结合起来发展了边缘科学 如与

物理
、

化学结合起来发展了物理化学渗流力学
,

与岩石弹塑性力学结合起来发展了变形裂缝

介质渗流力学等
。

一 裂缝介质基本渗流特性的研究

近年来
,

为了了解各种因素对裂缝中渗流的影响
,

尤其是了解张开度为微米的微裂缝及

张开度为百分之几微米的超微裂缝的渗流特性
,

往往对单一裂缝进行实验
,

其 目的是探讨裂

缝中的渗流规律与一般水动力学规律有何共性与特性
,

裂缝结构特点如裂缝粗 糙 度
、

张 开

度
、

断面变化形状等对渗流的影响
,

以及不能使流体产生渗流的裂缝极限张开度等等
。

现将

一些研究成果和存在问题分述于后
。

对不同液体在具有光滑壁单度裂缝中运动的实验结果表明
,

在所研究的全部参数范

围 。一 内
,

裂缝中的流动严格服从粘性不可压缩液体流动方程 布松尼斯柯

方程
。
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实验证明
,

裂缝介质中从层流到湍流状态的过渡区很小
,

裂缝介质的临界雷诺数在

管流与粒间空隙渗流的临界雷诺数之间
。

因此
,

它具有由孔隙介质渗流向管流过渡的水动力

学特征
。

根据二维空间径向单一水平裂缝的模型实验曹得出半经验公式
,

证明湍流状态区取

决于液体的流量
。

但可以看出
,

郎使流量很大
,

湍流影响区仍很小
。

实验证明
,

裂缝壁粗糙度和裂缝断面形状变化对渗流阻力的影响不大
。

对张开度很小的微裂缝和超微裂缝
,

由于裂缝壁附近有性质反常的多分子层
,

当分

子层厚度与裂缝张开度的比值大到一定数值时
,

液体流动就不符合布松尼斯柯流动方程
。

一

般讲
,

裂缝张开度在 微米以上时
,

其中的液体流动都还服从布松尼斯柯方程
,

而破坏一

般流动规律的裂缝张开度具体值受很多因素如流体性质
、

裂缝壁岩石选择润湿性等的影响
,

还得不到一般的结论
。

为了确定不能产生流动的裂缝极限值
,

近年来对裂缝壁的束缚层做了大 量 研 究 工

作
,

结果表明
,

由于裂缝壁固体分子与相邻的液体分子互相作用
,

使得液体呈静止状态
,

出

现了分子束缚层
。

不同研究者作了大量实验
,

一般认为对纯水层厚度约为 微米
。

厚度大

小同液体性质
、

粘度
、

表面张力
、

岩石比面大小
、

毛细管半径等很多因素有关
。

当前研究存在的问题是 这类问题还只限于对纯水及化学纯碳氢化合物的研究
,

对

束缚层的研究也只限于静力学条件 下对液层的研究
,

而没有从超微裂缝水力半径对渗流影响

的角度进行探索
,

以致其实的石油及天然气在超微裂缝中如何运动以及在多么小的裂缝中不

能流动这些生产实际需要的问题还不能解决
。

以后的研究方向是 研究不同矿化度液体在超微裂缝中的电冰现象

研究天然石油及天然气有不同组分时 如油中含有高吸附性树胶沥青质时 在具有水力半径

十分之儿微米裂缝中的渗流特性 研究不同流体在张开度为百分之几微米裂缝中的渗

流特性
。

二 液
、

气流在不变形裂缝介质中定常与非定常渗流的研究

一般认为
,

建立裂缝介质渗流微分方程的前提是地层以微裂缝为主
,

并且是 连 续 分 布

的
。

因此
,

可以用连续介质力学的方法进行研究
。

还认为裂缝介质分为两类 纯裂缝型及裂

缝一孔隙混合型
。

在不变形裂缝介质方面的研究成果和存在的问题是

提出了均质液体及可压缩气体在裂缝一孔隙混合结构中非定常线性渗流的偏微分方

程组
,

它带有两种孔隙度和渗透率
,

并有流体交换
,

是包括八个未知数的封闭方程组
。

当认

为流体仅储于岩块孔隙中而只沿裂缝流动时
,

方程组可化为对裂缝系统中压力的一个线性三

阶偏微分方程
,

可用通常的方法求解
。

而纯裂缝型可以看成是裂缝孔隙混合型的一个特例
。

定常渗流亦可看成是非定常掺流的一个特例
。

得出了在两种裂缝结构中液气体平行及径向定常渗流产量及压力的解
,

以及纯裂缝

地层多井干扰理论的某些解
。

研究了均质液体在纯裂缝地层中符合非线性渗流规律的定常流动问题
,

以及可压缩

气体符合非线性渗流规律的流动问题
,

得到了一些解答
。

研究了裂缝介质渗流的各向异性问题
,

用坐标变换和张量分析的方法来 表 示 渗 透

率
,

同时研究了均质液体在各向异性纯裂缝介质中定常与非定常渗流以及井间干扰的问题
。

在电子计算机上
,

完成了最简单边界条件下裂缝一孔隙介质非定常渗流方程组的数
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字解及其结果分析
。

研究了理想气体在纯裂缝和裂缝一孔隙混合型介质中非定常渗流的偏微分方程的线

性化问题
,

以及在最简单初始条件及边界条件下方程的近似解
。

进行了裂缝一孔隙有限地层中

均质液体向直线排液道的非定常渗流的研究
。

同时还做过物理模拟实验
,

以与数学分析进行

对比
。

发现了裂缝一孔隙介质中液体非定常渗流时的时间滞后现象
。

。

提出了十多种用裂缝介质定常渗流公式处理稳定试井数据的方法
,

并且已在裂缝性

油气田中初步应用
。

提出了一些用非定常渗流公式处理压力恢复曲线 不稳定试井 的方法
,

在一些油

气田上已开始用来求地层参数
。

郎使在最简单的边界条件下
,

裂缝一孔隙介质非定常渗流微分方程组的解也具有复

杂的形式
。

郎使用拉普拉斯变换来处理压力恢复曲线
,

也要涉及复杂的超越函数方程组
。

在

解决一些其他问题时
,

通常这些解都要运用非本征积分或庞大的级数来表示
,

要用电子计算

机才能计算
。

因此
,

研究各种实际问题时
,

在大多数情况下运用近似解的方法 如中值法
、

积分比值法
、

最低定位法等等
。

由于数学 的困难
,

有很多实际需要的方程的解还不能得

到
。

这是很大的缺陷
。

三 液
、

气流在变形裂缝介质中定常及非定常渗流的研究

根据矿塌资料及大量实验确定
,

含流体的裂缝性岩石的孔隙度和渗透率同压力有关
,

而

且在同样压力变化下
,

渗透率要比孔隙度的变化大得多
。

因此
,

在裂缝介质渗流方程组中
,

渗透率必须看成是压力的函数
。

这就给我们的研究带来很大的困难
。

目前的研究现状是

经研究表明
,

岩石的渗透率与压力的关系基本上是非线性关系
。

当压力 变 化 很 大

时
,

岩石渗透率的显著变化主耍与裂缝尺寸的变化有关
,

而与粒间孔隙尺寸的变化无关
。

但

在压力变化不大时
,

可近似认为渗透率与压力成线性变化
。

在假定渗透率与压力成线性变化的基础上
,

得到了可变形裂缝介质中液气体非定常

渗流方程
,

并考虑了粘度和密度随压力的变化
。

当压力变化很大时
,

认为渗透率
、

密度
、

粘

度同压力成指数关系
。

并得到了液气体在可变形纯裂缝地层中定常渗流时的产量公式
。

。

得到了液体在纯裂缝地层中平行及径向非定常渗流微分方程的解
。

同时
,

用电子计

算机得到的精确解
,

与用列宾崇线性化法及积分比值法得到的近似解是一致的
。

研究了液体

在纯裂缝地层及裂缝一孔隙地层的平行及径向定常渗流
。

此外还研究了某些井间干扰问题
。

提出了综合考虑裂缝变形
、

各向异性渗流的研究方法
。

开始研究了纯裂缝地层中孔隙度
、

渗透率不可逆变化的弹塑性渗流问题
,

并导出了

弹塑性裂缝介质渗流方程
。

研究了理想气体和具实气体在纯裂缝介质中的定常及非定常渗流
,

提出了新的非线

性偏微分方程线性化的方法
,

所得结果同电子计算机上得到的结果符合
。

建议用得出的近似

解来解释气井定常渗流的结果
。

还提出了开采复杂地层的气井试井方法来确定地层参数
。

有人提出裂缝介质渗透率随压力成立方关系
。

在这个基础上
,

研究了纯裂缝地层定

常及非定常渗流
。

在电子计算机上解了液体在无限大地层中和按直线排液道或井壁上保持定

压或定产时的平行及径向非定常微分方程
。

。

提出了均质可压缩液体在变形的各向异性纯裂缝及裂缝一孔隙介质中定常及非定常
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渗流的微分方程
。

研究了液体和气体在变形纯裂缝和裂缝一孔隙性地层中符合直线及非直线

定律的定常流动
,

用近似方法解了均质液体在变形纯裂缝地层中非定常渗流的最简单问题
。

存在的问题是 目前研究的裂缝变形
,

都认为是服从虎克定律的岩石弹性变形所产

生的
,

而没有更多研究变形与时间的关系
。

同时对于裂缝一孔隙介质中非定常渗流
,

只有最

简单初始条件和边界条件下的解
。

所有生产实际需耍的较复杂边界条件的解
,

都由于数学上

的困难而没有解决
。

除此之外
,

裂缝变形对渗流到底有没有影响也还有事论
,

缺乏更符合实

际情况的试验研究
。

四 裂缝介质中多相渗流的研究

由于世界各国要提高裂缝洲田的采收率而向油田中大量注水
,

以及油层开采中经常分离

出气体
,

迫切需要解决油水二相及油气水三相渗流问题
,

以及含气液体的渗流问题
。

目前研

究的现状是

开始研究了纯裂缝介质中二相不掺混液体渗流的机理
。

但是
,

在实验室中不同的作

者得到了不同的结果
。

研究了裂缝一孔隙介质中水驱油的机理
。

目前存在着两种观点
。

一种认为
,

岩块的

油主要是靠岩块的水动力压差和毛细管力作用下驱出的
。

另一种认为
,

岩块排出石油
,

在岩

石是亲水时
,

仅仅是由于毛管浸透作用
。

现在大多数研究工作倾向于第二种观点
,

并进行了

大量实验研究工作
。

但是
,

这些实验有的没有考虑束缚水的影响
,

有的将裂缝理想化 了
,

或

按水流方向排列
,

都不可避免地带来了与实际不符合的结果
。

提出了裂缝介质中二相不掺混液体渗流方程
。

它是在研究线性毛管反向浸透岩块的

理论基础上
,

综合考虑了毛管力的达西定律和连续性方程而写成的
。

根据这个方程求得了线

性裂缝一孔隙亲水地层水驱油的具体解
。

对裂缝单元岩块逐渐含水的水驱油问题
,

应用毛管理论及相对渗透率理论对亲水及

情水岩块提出了分析解
,

对不同裂缝系统线性活塞驱油求得了相应分析解
。

提出了裂缝孔隙介质含气液体的渗流方程
。

并且导出了气体凝析混合物在裂缝一孔

隙介质中的渗流方程组
。

但是
,

都没有给出方程的解
。

在油气水三相渗流方面
,

用管流的理论分析了三相流体在裂缝介质中的流动
,

作出

了三相渗透率与饱和度的图形
。

裂缝介质多相渗流的研究更可以说是刚刚开始
,

存在的问题还很多
。

首先
,

目前多

相渗流的研究
,

认为是不掺混液体的混合流动
,

或把含气液体建筑在一般气体溶解定律的基

础上
。

这些都不是从多组分系统平衡的相关系来研究
。

其次
,

多相渗流的实验研究所用的岩

块模型与天然实际情况差别还很大
,

因此
,

其定量结果是使人怀疑的
。

五 压裂井人工裂缝中的渗流问题

为了增加油气井产量
,

现代油气井大部分采用了人工水力压裂技术
。

在这种 人 工 裂 缝

中
,

有三类渗流力学问题进行过研究 经过压裂之后井的动态方程研究 研究了时间很

长时
,

定产量下垂道裂缝在弹性第二相的渗流问题
,

并应用电模拟研究了人工垂直裂缝对井

的产能和压力恢复的影响
,

以及酸化压裂后井的压力恢复曲线的分析方法
。

研究了渗流

液体在岩石中形成裂缝的机理
,

把裂缝介质渗流力学和岩石弹塑性力学结合起来
。

研究

了含砂液体 或悬浮物
、

膨胀流体 在裂缝中的渗流规律
。
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三
、

从我国生产实际需要展望裂推

介质渗流力学的科研方向

在毛主席革命路线的指引下
,

我国石油战线广大革命职工和科技工作者
,

不仅找到很多

裂缝性大油气田
,

还进行了大量有关裂缝介质渗流力学的研究工作
,

如裂缝结构分析研究
、

裂缝介质渗流试验
、

裂缝地层注水的现塌实验及实验室研究
,

并曹用渗流力学理论及优选试

算方法快速计算裂缝系统的天然气储量
,

得到了初步结果 对某些地区裂隙油层特点
,

特别

对油层裂缝结构
、

裂缝对驱油效果影响
、

水驱油物理模拟突验等进行过大量研究工作
,

并取

得裂缝性油田注水的经验
。

通过对过去工作的总结和调查国外研究的新动向
,

展望今后裂缝

介质渗流力学的科研方向如下
。

根据裂缝性油气田开发设计
、

动态预测
、

储量计算的实际需要
,

继续进行变形及非

变形裂缝定常及非定常渗流的研究并向实用方面发展
。

我国近年来找到了不同类型的大量裂缝性油气田
,

已由勘探阶段转入大规模开发阶段
。

裂缝性油气田开发设计向渗流力学提出一系列任务
,

如裂缝地层试井求储量参 数
,

布 井 问

题
,

以及开发指标计算等等
。

目前存在的问题是 对裂缝介质考虑变形及各向异性的非定常

渗流研究得很少
,

大部分需耍的边界条件和初始条件问题还不能求解
,

或只能在电子计算机

上运算
,

不便 于矿爆实用 在多井干扰情况下
,

如何进行裂缝油气田开发指标的计算还没有

解决
。

某些地区裂缝性油井和气井的压力恢复曲线形状出现异常
,

尚无法进行解释和进行数

据处理
。

某些地区气田很需要得到裂缝孔隙地层开井降落曲线中不稳定晚期和视稳定状态 弹

性第二相 所需微分方程的精确解 如变形各向异性
、

有界裂缝地层定产量下不稳定方程一

般解
,

目前还没有解决
。

一些有精确解或近似解的问题
,

却又带有庞大复杂的数学运算或

只能用电子计算机进行计算
,

不便于现塌推广和实用
。

曹用优选试算法求解了可压缩气体在

有界地层中不稳定晚期的渗流方程
,

得到了很好的效果
。

这些都说明生产实际需要渗流力学

的计算向实用方面发展
。

因此可以看出
,

虽然国外已有了对变形及非变形裂缝介质定常及非

定常渗流的很多研究
,

但还不能解决我国生产实际中出现的各种问题
,

必须结合我国实际加

以利用和发展
。

流体在裂缝中的多相渗流及物理化学渗流
,

将是今后重点发展的研究领域
。

随着大量裂缝油气田的开发
,

为了提高采收率
,

大部分油田都需要注水和注入各种新的

驱油剂
,

同时
,

饱和在地层中的油和气体
,

实际上是多组分的
,

除碳氢组分之外尚有非碳氢

组分
。

因此
,

多组分混合物渗流过程将伴随着一系列物理化学现象出现
。

在开发过程中
,

地

层条件发生变化时
,

地层系统就会破坏热力学平衡
。

土相多组分混合物在裂缝中运动
,

不同

相的运动速度
、

密度和粘度都将随时间及空间变化
。

同时
,

不同组分还会发生相态变化
。

这

样
,

在多相渗流研究中就需要将多组分混合物的渗流同物理
、

化学
、

热力学密切联系起来
,

这就出现了物理化学渗流力学
。

从我国生产实际情况出发
,

对裂缝介质物理化学渗流力学的

研究需要是

我国很多裂缝性油田已经开始注水
,

耍求我们进行裂缝一孔隙介质注水机理及裂

缝介质相渗透率变化特征的研究
,

同时
,

需要探讨裂缝介质中水驱油非活塞推进的渗流力学

计算
,

以解决地台型大裂缝油田的开发问题
。

随着油气田开发
,

有些油井已在饱和压力以下生产
,

同时
,

有些大气田是底水气
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田
,

气田上也有油环
,

因此
,

对油一气
、

气一水及水驱混气液体在裂缝中渗流问题的研究
,

也提到 日程上来了
。

研究这类问题的方向是
,

应用平衡的相关系来描述多组分混合物渗流的

图象
,

假定地层每一点都存在着平衡的相关系以建立瞬时热平衡
,

来确定每一组分的液相及

气相的含量 研究存在不溶碳氢化合物组分时多组分混合物渗流的特殊问题
。

有些地区广大石灰岩中蕴藏着丰富的地下水源
,

并且有很多温泉
。

如何开发和利

用地下热源
,

是裂缝介质渗流力学研究的一个方面
。

同时
,

油田为了增加采收率也会注热水

和热蒸气
。

展望研究这类问题的方向是
,

大力开展非等温热力学过程物理化学渗流的研究
。

为了研究温度对多组分成分的影响
,

需要建立新的实验手段和方法
,

重新寻找温度和液气体

物理参数的函数关系
。

为了解决温度塌变化对渗流的影响
,

还需进一步考虑各相热容量的区

别和毛管压力的影响
,

并寻找多组分混合物在裂缝介质中非等温渗流的微分方程式
。

我国也发现了凝析气田
。

这就耍求在地层系统破坏热力学平衡的情况下
,

在发生

凝析反转现象时
,

利用平衡的相关系来研究凝析物在裂缝中的渗流问题
。

曹在裂缝砂岩中进行过火烧油层实验
,

郎在油层中点火
,

燃烧重的组分
,

把油的

轻组分开采出来
。

这种实验提出了一系列物理化学渗流问题如伴随着渗流过程出现的燃烧
、

裂化
、

扩散
、

热源移动
。

在裂缝注水时添加表面活性剂以提高采收率
,

在这种渗流中要考虑界面上表面活

性剂溶剂化对渗流的影响
。

在井盐工业中
,

需在裂缝地层中开采卤水
,

要求我们重视高矿化

度液体在微裂缝渗流中出现的电冰等特殊问题
。

·

必须迅速开展非牛顿液体在裂缝中渗流的研究
。

非牛顿液体已经在油气田开发及开采工艺中广泛应用
,

它在采油中的用途可分为两类

用作激化井流和用作二次采油
、

三次采油的流体
。

对孔隙介质中非牛顿液体的渗流已经进行

了很多研究
,

如非牛顿液体在多孔介质中的定常与非定常渗流
、

泡沫液流学
、

部分水解聚丙

烯酞胺的假膨胀流动机理等等
。

但是
,

对非牛顿液体在裂推介质中渗流的研究只是开始
。

只

进行过类似
一

于裂趋的两个平行板间非牛顿液非定常渗流和湍流的理论研究
,

初步探讨过裂趋

中膨胀的流体
。

在我国裂趋性油气田广泛应用酸化压裂及液体爆炸等增产措施中
,

以及泡沫

注水实验中
,

都应用过各种非牛顿液体如塑性流体
、

拟塑性流体
、

膨胀流体
、

触变性流体
、

粘弹性流体等
。

因此可以展望
,

裂缝介质中非牛顿液体渗流问题的研究必将迅速发展
。

把裂缝介质渗流力学同岩石弹塑性力学及流变学结合起来发展边绿科学
。

我国的石油勘探工作需耍向地层深部发展
。

在三千到五千公尺以下岩石的压力将

有 公斤 厘米 以上
。

钻井实践及实验表明
,

这时岩石性质将会有很大的变化
,

岩石的变

形将不符合弹性变形规律
。

因此
,

如何用流变学理论来研究裂缝渗流所受的影响
,

将是一个

崭新的课题
。

有些气田在强化采气后
,

出现不同程度的地震现象
。

因此
,

将裂缝介质渗流力学

和岩石弹塑性力学结合起来
,

研究防止地震及陆地下沉
,

也是一个有实际意义的课题
。

当前某些裂缝性油气层的主要增产措施是人工水力压裂和酸化
,

这对渗流力学提

出的要求是
,

研究膨胀流体如何使岩石产生垂直裂缝的力学问题
,

研究粘性液体渗流引起的

岩石破碎力学问题
,

以及用裂缝渗流力学估计地质构造的强度等
。

共他新动向及可能开展裂缝渗流力学的新领域
。

近年来在渗流力学中还开辟了很多新领域
,

如用脉冲理论来研究渗流问题
,

提出脉冲试

井方法
。

它用狄拉克函数 单位脉冲画数 表示单位脉冲点源
。

还有人设想用信息论来研究
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油气层资料
。

可以展望用无线电的基本研究方法来研究渗流力学是一个可能发展的新领域
。

随着我国放射性同位素在油气田 上的应用
,

以及我国很多裂缝低渗透油气田用地下核爆

炸增产油气是一个很有前途的措施
,

需耍我们开展放射性流体在裂缝介质中渗流的研究
。

耍在矿塌普及裂缝介质渗流力学知识
,

让渗流力学直接为广大工农兵群众掌握
,

直

接为生产服务
。

同时耍将数理分析研究同实验分析研究及矿塌生产分析研究结合起来
,

把普

及和提高相结合
,

理论和实践相结合
。

四
、 、 桔

·

从当前生产需耍及国民经济长远发展来看
,

迫切需耍开展裂缝介质渗流力学的科学

研究工作
,

并作为渗流力学的主攻方向
。

·

当前迫切需要解决围绕油气田开发及开采为中心的裂缝介质渗流规律研究和围绕注

水为中心的裂缝多相渗流及物理化学穆流研究
。
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