
添加剂对流体摩阻 的影响

提 要 稀聚合物溶液的湍流摩阻可能低至纯溶剂摩阻的
’
�
‘ 。

阻力的降低
，
同聚合

物的性质及流动的流体动力学有关
。

本文说明了应用于聚合物减阻的流体力学
、

聚合物化

学及流变学方面的一些基本概念
。

利用现有文献中的实验数据
，
着重讨论了百万分之几的

聚合物浓度对层流一湍流的转披
、

边界层中的性质
、

管道内及平板上的湍流摩阻的影响
。

还讨论了在工业
、

消防
、

航运及生物学方面的应用
。
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引 言

本文涉及 ������� 曾作过的关于光滑管中水的阻力比
‘

〕及消防水流的水力学〔 �〕等

问题
。

在�� 年代头几年内发现和逐步认识到
，
极稀的聚合物 �����认�

� �溶液可能具有

比纯溶剂低得多的湍流摩阻的性质
，
这是流体力学界的重要事件

。

由于有可能大大减小

摩阻
，
聚合物溶液实验结果给流体动力学的基础研究增添了新的工具

。

本文的主要注意点是稀聚合物溶液的湍流流动性质
。 ’

实验上已发现
，
浓度非常小的



溶解的高聚物
、

�����
一
������� ��������� ��按重量计为百万分之几的量级 �

，
可以把

湍流摩阻减小到纯溶剂的
’
�
‘ 。

由于这些溶液的粘性是用通常的粘度计测量的
，
其粘性只

比纯溶剂的略大一些
，
所以湍流摩阻的降低使流体力学家感到吃惊

。 ·

������〔 �〕
，
���������

，
����� 及 ���������〔 � 〕较早作�减阻效应 问 题的重要总

结
，
这些总结有助于把减阻现象的各个方面构成一幅速写画

。

二
、

历 史

最早发表减阻效应数据的是�
�

�
�

����
的论文 〔 �〕 。

他的数据�图 ��表明
，
聚甲基

丙烯酸甲酷 ��������������如�������� �的氯苯稀溶液在管内湍流中显示出异乎寻 常

低的摩阻系数
。
�����

认为这是
“ 壁面效应

” ，
即聚合物分子在壁面附近地区由于其巨

大的尺寸而被排斥的效应所致
。

他用按重量计为 �
�

��� 的聚合物添加剂获得 ��� 的减

阻
。

有时把减阻效应称作
�

“ ��� 、
效 应

” ，
但室少有一个比他的工作早得多的工作的例

子
，
因此 ����

效应这个名称容易使人发生误解
。

�日�� ���一�，
�

��

������飞

����� 巴���忿几�七于���

������吃

、 哗
、

卜。���

、 ，‘�护。，﹂��一妇。一�﹂

旧 ��口�犷��了�����丫口�。 ，����尸��刁�������

� ����纷���������已厂�� ����‘�一，��

�����飞�， ������

图 � ����的实验数据〔 �〕

第二次世界大战期间曾迫切需要了解用铝皂 ��������� �
���� �使汽油变稠 后 的

流动特性
。

以�
�

�
�

������为首的在 �������� 人
���
���的 小组测量了纯汽油或胶状物

那样稠的东西流过小管时的压力降
。

在湍流状态下
，
变稠的汽油每单位管长上的压力损

失要比纯汽油低得多
。

几年后作者发表了这个工作
，
起先认为这种效应是粘性随着变稠

流体的剪切率发生变化所引起 〔 �〕 ， 后来在文献 〔 �〕 中却认为 “
胶状物质同汽油有不同

的流动模式
” 。

胶状物质的管内湍流摩阻反而比所由形成的低粘性液体小
，
这种现象表

明
，
聚合物溶液的流动包含着令人感兴趣的流体力学间题

。

����年同时发表了麻省理工学院 ���� ��
�

�
�

������教授指导的 �
�

�
�

�����
� 的

学位论文 〔 �〕及��������的�
�

�
�

�������教授指导的�
‘
�

。

�����的学位论文 〔��〕 。

他

们都注意到
，

某些非牛顿溶液�即粘性随剪切率而变的溶液 �似乎具有比其他大多数溶液

低得多的摩阻系 数
。

特 别 是 疾
’

甲基 纤 维 素 钠 ������� ����������������������� �



���� �溶液的摩阻很低
。
������及 ������用染色线法显示了流动着 的 ���溶液中

湍流显著减少了
。

几 乎 在 同 时
，
石油工业中的工作者���

，
��〕注意到

，
在油井技术中使用的高压泥浆

�沙水混合物�里加入适量树胶去悬浮沙粒
，
摩阻会大大减小

。

这些树胶中最突出
�

的是从

植物中得到的瓜胶 ���
�� ��� �

。

这种普通工业 品的溶液极其稳定
，
不易遭受破坏

，

是迄今已知 的 最 好的天然减阻 剂之一
。

油井工业使用瓜胶的经验 〔��〕 ， 特别是 �
���。 。

研究公司的�
�

�
�

��������的贡献
，
导致海军去探索减阻效应在军事上的可能的应用

。

海军方面工作的最早的成就之一
，
是 �

�

�
�

�����
� 〔�� 〕 博 士 确 定 了 聚 氧 化 乙 烯

�����������
�� ����

� �的显著的减阻能力
，
它至今仍是最有效的减阻材料

。

这种化学物

质只需几个��� �� ，
就能显著降低摩阻系数

。

它已成为研究抑制湍流的标准材料
。

到现在为止
，
关于减阻效应方面的文章

，

都出现在供流变学家
、

化学工程师及油田技

术 人 员 阅 读 的杂志上
，
但 在 ����及 ���� 年

，
这种减阻现象出现在流体力学文献中

了〔�� ，
��〕 ， 从此以后

，
证实和发展早期工作粗略提出的基本思想的研究报告

，
就如洪水

一般汹涌而来了
。

三
、

减阻聚合物的管内湍流

本节主要按照化合物分类来综述若干重要聚合物材料的管内湍流的性质
。

瓜
“

胶 瓜胶是从作为食品佐料而种植的豆科植物��
������� ����������

「

。 ���得

到的一种复杂的多糖酶
。

在采油工业中应用这种天然树胶作为钻孔泥浆及压裂流体
“ �中

使沙粒悬浮的悬浮剂
，
发现瓜胶溶液的摩阻比水小

。

瓜胶之所以成为工业上及实验室中

普遍采用的减阻剂
，
是由于它比较便宜

，
由于它的分子比较坚固

，
经得起高剪切力的作

用而不裂解
。

�
�

�
�

��������〔��〕第一个详细研究了这种物质在稀溶液中的流变性质及湍�介性质
。

图 �是用湍流流变计 �实质上是一小型管流装置 〔�� ，
��〕 �得到的瓜胶减阻曲线

。

管流的

减阻定义为

减阻百分数 �

毕昙
卫红�

其中△�。
为纯溶剂的摩阻 引 起的 单 位 管 长 的 压

降
， △�。

为聚合物溶液的摩阻引起的单位管长的压

降
。

�����及��
����〔�夕〕

，
�����

，
������及 ������

�

����〔��〕 ，
�����〔��〕

，
以及 �

����〔��〕 发表了用瓜胶

作的大量管流摩阻实验资料
。

图 � 瓜胶的湍流流变计数据
，

�� � ��
，
���

�� ��� � ���
，
���

，
���

。

—译者

�� 在地面上用高压将泥浆泵入油井而使岩石被水力压裂
，
这样的油井可提高出油量

。
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这些实验数据引起一系列有趣的

问题
。

对瓜胶来说
，

管道尺寸一定时
，

浓度有一定的影响 �图 � �
，
浓度对

开始减阻的 �� 数也可能有影响
。
��

数一定时
，
管径对减阻开始及减阻幅

度也有影响
。

此外
，
添加剂的作用是

加厚边界层的粘性底层
。

�����〔��〕给出了�
�

��时直径的管

子在��
�

一��
“��数范围内不同浓度瓜

胶的实验结果
。

他的 数 据 表 明
，
在

�
�

���浓度时得到同纯水相比的最大

减阻
。

��������
，
����������及����

�

����〔��〕报道了管径直到 �时的 瓜 胶

溶液的实验
。

他们的结果把减阻表示

成摩擦速度
�半
的函数 �图 � �

。

�︸肠�︸�、、 、��

������阅���
六�暇以��

‘
卜，�弓

�
�

��� ��� �
�

��� ���

图 � �时直径管内瓜胶浓度对减阻的影

响
。
��数按壁面视粘性得出〔��

������及��
���。 ��〔��〕以�

�

��的瓜胶溶液及瓜胶与硼酸钠络合的溶液进行实验
，

清

吕︸︸，旧
�‘‘儡从占谧诬民�后“之

楚表明了减阻效应同分子的结构有关
。

�。 ����一������ 。 ���������而大大

增加溶液的粘性
。

流变学测量表明
，

把瓜胶溶液与�
�

��� �的 硼 酸 钠 络

合
，
就可以增大粘性��倍

，
减阻效果

就大大降低
。

瓜胶在油井技术方面的应用
，
已

发展到使 ������等印�〕能够利用减阻

技术来作出油井处理中成本极低的设

计图表和方法
。

聚氧化乙烯 许多实验表明
，
大

分子量的聚氧化乙烯是一种极有效的

可溶于水的减阻聚合 物
。

已 发 现 在

�
�

����浓度下管流减阻达���
。

这样

稀的溶液的粘性及密度同水的粘性及

硼酸钠 �硼砂 �的作用是通过形成交 联 络 合 物

己己 ���

一一一图 � 各种尺寸管内�������瓜胶的实验结

果【可能减阻百分数 � �△�水 一 △�瓜胶���△�水
一 △�层流�】 。

�时直径管结果的浓度为����

��� 〔��〕

密度已很难区分
。

在高一些的浓度下
，
例如 �����

，
������ 〔��〕在一根内径为�

�

��厘米的

管子内当��数为�护时
，
得到减阻���

。

用湍流流变计得到的聚氧化乙烯的减阻效果见图 �
。

这种物质 ������� ��� �的溶

液在���‘量绳内能给出显著的减阻
。

�
·

�
·

����� 〔�” 〕发现
，
溶液稀至�

·

����也能得到明

显的减阻 �图 � �
，
而且能影响转挨�

�
数

。

浓度再高一些������可使转披��数几乎提



高到��，
��。 。

在高剪应力情况下这种对转披的影响最厉害
，

�����的结果是在���一����

达因�厘米
“
范围内得到的

。
�����及�

�����〔��〕也得到了类似的结果
。

二
�，

叨
�赶口，甘‘甘

图 � 聚氧化 乙烯的湍流流变计数据

图 � 用聚氧化乙烯在直径 �
�

��� 时管内得
一

到的实验结果 〔�� 〕

在研究聚氧化乙烯方面较早作出贡献的是��
��〔��〕 ， 他发现聚合物浓度低至����时

对管流压降的影响也很大
。

�
�

�
�

�������未发表�在直径为

�时的管子内用不同浓度的����
��

���
一
��� 进行了 实

�

验
，
所得到的结

果 �图 � �表明
，
���� 的浓度至少

在 ���叹长的试验管内是有减阻效果

的
。

浓度更高一些 �达����� �
，
可

在壁面剪应力����达因�厘米
“
范围内

减阻���以上
。
�����及����

���〔��〕

给出 �时管内的另外一些数据
，
发现

�����的聚氧化 乙烯减阻效果最好
。

对聚氧化 乙烯的非水溶液也进行

了一些工作
。

用输血液体�葡聚糖液
、

盐水
、

血浆 �进行的探索性试验 〔�� 〕表

明
，
湍流摩阻可大大减小

。

以海水作

���州
��
咖的阳屁即� ���

����

碑��︻�。，�。二�‘�

加���

�� �� �� ，��
������� ���� �扣�

�

��

图 � 在 �时直径水管内加入较浓聚氧化乙

烯溶液得到的结果
。

水的壁面剪应力为����

达因�厘米
“

， ‘

为溶剂得到的结果与纯水的结果相似 〔�“ 〕 。

聚氧化 乙烯在有机溶剂如苯
、

二恶烷
、

四氯

化碳
、

硝甲基烷
、

氯仿
、
甲叉二氯

、

茵香醚中
，
得到与水作溶剂差不多的减阻效果

。
������

，

����� 及 ��������〔” ” 〕指出
，
当聚氧化 乙烯水溶液含�

�

�摩尔�容的硫酸钾时
，
减

�

阻效果

有所下降
，
这表明当用较差的溶剂时聚合物的结构伸展得不够所产生的影响 �� ‘

在认 �

���
�

�
�

�����
�〔��〕指出 ，

聚氧化 乙烯浓度较高 ��������时
，

在 �
�

�摩尔的硫酸钾中减阻能力似未受到影响
，

虽然 此种溶液的固有粘性 �按表观分子量计� 由水中的��减小到�
�

�摩尔硫酸钾中的�
�

�
。
不过

，
������的聚氧化 乙烯

的浓度比减阻效应所需 的浓度 高得多
。 ’



摩尔�容的硫酸钾中
，
聚氧化乙烯就从溶液中沉淀

。

温度变化对纯水溶 剂 也产生类似的

影响
， ���

“
�的温度就使聚氧化乙烯的减阻效果显著下降

。

虽然迄今绝大多数工作都是采用很稀的聚氧化乙烯溶液
，
但令人感兴趣 的 是 最 近

������� �未发表 �进行的实验表明
，
几千 ��� 量级的 ������ ���

一
���也有减阻效

果
。

图 �是用 �时直径管得到的数据
。 ‘ 、

到������� ��
�

��� �浓度时减阻是明显的
。

�
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图 � 浓聚氧化乙烯在 �时直径管内的流动

总之
，
出现的是这样的一幅画图

�

完全线型分子的聚氧化乙烯在各种怡剂中都是有
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效的湍流减阻剂
。

聚氧化乙烯在这方面的能力
，
使它成为各种实验工作中普遍采用的材

料
。

聚丙烯酸胺 ������������记� � 同纯水相比
，
聚丙烯酞胺的稀溶液是有 效的减 阻

剂
。
�������及 ����〔��〕说明了产品

“ �
一
��。 ”

如何显著地违反纯粘 性 非 牛 顿流体的

�������一����关系 ��
。

图 �表示所用溶液的� ‘
约为�

�

��时观察到的减阻效果
。
五�������

及 ����认为这种违反纯性粘关系的情况是粘弹 性 效 应 所致
。

对于另一种聚丙烯酞胺

“ ��
一

��
” ，

管径范围从�
�

��时到 �时的实验数据见图���取自文献 〔��〕�。

由图可见
，

不难得到���以上的减阻
。

� �
�

����
�

� 立�，���
�

� ���科 抽
�

� �
�

��氏
的的��沁‘�月刃�‘月召古砚吸�协�

�。‘‘

，�’
「�劝沁�钟盼���� �，�份�

图�� ������聚丙烯酞胺��
一
��溶液的实验数据 〔��〕

“
可能减阻百分数

”
的定义与图�相同

用不同厂家生产的聚丙烯酞胺产品都得到了大致相同的结果
。

表 �列出了有关的文

献
。

表 � 聚 丙 烯 酥 胺 产 品 的 管 流 减 阻

甫犬

、 ���件沪行了����，，、�护、护月、�
二��
�匕�甘��自 ��口��八��占

���尸��一�产���厂」��� ��������

�������� ��������

勺

��� ��������

��� ��������

�����一����

������� ��
一
��

�一���

�
一
���

��
一
���

��������
一
��

���������及����〔��〕用广义��数
� ��� �一�

’
�

� �� 产一�

， � 。 ， ， �� 、 �，二，� 、 二�‘ 十 ，卜 ‘ �二 ‘ ，� 协 ‘ 、 �， 方 ‘ ， ‘ 翻 。 ， ， � � � 、 ‘ � ，
� ‘ 二 � 。 ，�

， 。

‘ �� 一 二、 ，

气 一���一 ， 口�寸咋鳅 月 、 �兰犷匕胡匀�七刁「州� 拟之心几�月曰�幼 �「�护
目 阴仁沉��早后气人 力夸子比 刁二。 钊拭又 要乡 男咬 � 门刁 月乳�心 龙玉

�

入 � � 一
几
龙� ��

牛顿流体� �，� �是剪流薄化非牛顿流体
。



就效果的好坏 �达到一定减阻所需的浓度 �而言
，
聚丙烯酞胺似乎介于瓜胶与聚氧

化乙烯之间
。

由于它比聚氧化乙烯更容易溶解
，
所以它很适于要求快速溶解而有大减阻

效应的实验
。

狡甲基纤维素钠 如前所述
，
第一种见于文献的可溶于水的减阻剂是梭甲基纤维素

钠�����
。

�����及������� 〔��〕 ，
������及�

�����〔 �〕都发现��� 的摩阻系数
�异常

，，

小
。

虽然���的减阻效果以重量计较差
，
例如甚至比瓜胶差

，
但仍有一些实验使用它

。

在首先进行广泛研究的人当中有 ������ 及 �����〔�� 〕 。
图 � 是 他们用不同 浓 度的

���
一
����� ��������� ������ 公司 �在 �

�

�时 直 径 管 内实验的一些结果
。

虽然

所需的浓度比本节谈到的所有其他减阻剂都要高
，
但用它还是能够大大减小湍流摩阻

。

如

图所示
，
在这种情况下的流动指数��，也非常低

。

最近�����〔��，
�� 〕又提供了���的管流

实验数据
。
������及��������〔�� 〕研究了一系列不同的���化学式

，
力求得到其分子结

构与减阻效果的关系
，
发现了�

����所用的化学式以及������及�����所用的化学式都是

最佳的���
。

����姗�������������二 �创�扩
�

�

幻石
�月马
���泌
�

�

月日�

���幻

昭
。刀���拉
�

�

����，心
。刀��拉
让����

。 力����
众�口幻

竹、口﹄卜卜引�‘

肋
�” 洲护������泊����� �种。 。 �旧目��

，��‘ �。�。 。 ’
研多吻 �

研
一众�

三
����内���

‘。匕门护�及甘︸﹄﹄

�
主一育节言窟炭片号成而福一歹一飞

��������加��自州 。
油

���七��
�

� ��护 � � �

图�� ���
一
�����溶液在�

�

�时直径管内流动时

的实验数据 〔�� 〕

其他聚合物及溶剂 许多其他物质相对于其特定溶剂也有减阻性能
。

表 �列出的一

些文献报道了用于管流实验的若干组聚合物一溶剂配伍
。
更完全的表见文献 〔�� 〕 。

实验数据表明
，
许多组聚合物一溶剂都能使管流摩阻系数比纯溶剂时的摩阻系数大

大减小
。

研究这些聚合物使摩阻发生变化的能力
，
可以得到这样的结论

�

具有通常线型

结构的
、

分子量足够大 ������以上 �的任何大分子物质
，
不管用哪种流体来作 溶 剂

，

都将使摩阻曲线下降
。



表 � 减 阻 流 体

’ ‘ ’ ‘ ’

衬
一 ’ 一

” ’ �

一
’ ‘

育
’

一

，’
一 ’

…
� 一

育
‘ ’ ‘ 一 ’ 一

可
�

巨
一

谕

一四 、

稀聚合物溶液管内湍流的一些课题

前节概述了管内湍流摩阻系数方面的研究
，
其中涉及流动的聚合物溶液所呈现的其

他一些影响因素
。

每一种影响因素本身
，
都是需要广泛探索并进一步详细阐明它所包含

的流体力学原理的一个领域
。

每一种影响因素也表征着这些大分子溶液的异乎寻常性质

的又一种表现
。

管径影响 已有的许多实验数据表萌
，
在 �。

数一定的情况下 管径对摩阻系数有影

响
。
������ 〔��〕也许是第一个把这种情况解释成聚合物分子对紧接管壁的边界层发生影响

的人
。

如果聚合物分子对边界层发生作用
，
则这种影响在小管内应该比在大管内更先看

到
，
因为在小管内边界层要占总流量的较大部分

。

这种情况在图 �的实验数据中可以清

楚看到
。 ’ �

�
· �

��������� 〕的理论指出了�
�
数不变时管径的影响

，
但进行理论计算以及与实验数据

作比较时所需的一些流变常数还不具备
。 、

在大�
�
数情况下管径影响变得不太重要

。

一些画实验数据曲线的方法�如��������
，

� “ �������� 及 ��������在图 �及图��中所用的 �都力求把管径的影响减到最小
，
并能

把减阻现象画成更具一般性的图线
。



一确尸匀
�， 甘�一，

旧川陀 ‘口气 。 『 刀� � 一 ， �

留畔�
�

� 习卫竺竺 �左迎乏竺 ‘，飞 ��胡 ‘ �

� 言 吕 言婿
， 峨 囚 气��

份州犷孙
廿

卜

最大减阻效应 实 验 上 已 发

现
，
对每一类聚合物如果给定了任

一管流 �“
数

，
则 在聚合物浓度或

管道尺寸的某些条件下
，

减阻将达

到最大值
。

换句话说
，
对于给定的

管道尺寸及流速
，
只要调节浓度

，

任何一种减阻聚合物都能产生最大

的减阻值
。

这种最大值首先由�
���

及 ������ 〔�� 〕 用减阻曲线表示 出

来
，
此曲线是基于溶剂性质的�

� 数

的函数 �图�� �

。
旨 口 幻，

自气 ��刀明 戍�州轰刀旧 州】
�

图�� 管流的最大减阻值
。

聚氧化乙烯

的实验数据

为了表明图��具有一般性
，
表 �列出了管流�

�数为 �� � �护 时达到最大减阻���所

要求的减阻剂的浓度
。

表 � �� 二 �� � �。 “时管流减阻���所要求的减阻剂浓度 ����按重蛋

�
﹄��︸︹����匕，

占�自��瓜胶 ��
一
����

��� �找����

������ ���
一
���

聚丙烯酞胺
， 一

����五� �����

�
’

�卿零蒸
花巳直一�匕一

民 晰弓吮“ �门，凡��。 场�
�‘加��卜 。 七�‘一� 厂

翻御们创出 日�州���

图�� 实验上得到的最大减阻同流动为层

流时的减阻的���的对比 〔��〕

可能达到的最大减阻约为完全变

成层流时的减阻值的���
，
这一设想

已为��
����及�����

���〔�兮〕所证实
，

他们的数据见图��
。

这个值得注意的

结果看来与聚合物种类
、

管径
、
��数

都无关
，
因而提供了一个了解聚合物

�

减阻机理的可能是有价值的线索
。

��
��及其同事 〔��〕验证了最大减

阻由一条唯一的渐近线来表示
，
这条

渐近线与聚合物参数无关
。

此极限的，个解析表达式 〔�� 〕 表明
，
与光滑管牛顿湍流摩阻

定律

�
�

� �

一

一
、

奋
二

了
“ � ‘ ” ’��‘ 。 ���杯 ‘ ’ 一 ” ·

�

相对应
，
最大减阻的渐近线为

�
�

� � �

�

一万干 � ��
。
����一。 吸找�斌 � �一 ��

。
�

斌 �



最近��
��〔��〕又指出

，
这个关系式在较低的湍流�

�
数范围内对粗糙管也成立

。 �

减阻的
“
开始

”
如示意图��所示 �引 自����〔�� 〕 �

，
似乎存在一个剪应力的

“ 闭

值
” ，

只有超过这个阂值
，
减阻效应才能显示出来

。

在管流中要达到同样的剪应
�

力
，
管

、 、 、 � ，

比�醉 ��一闹�即

���一��
、 、 ����一���咖一��

，
�

黔

翻‘�昌乃言。��夕一公‘肠

�����

图�� 不同直径管内减阻的阂值效应示意图
。

壁面剪应力不变 〔��〕

径越大
，
要求的 ��数也越大

。

因此
，
图�� 所示的效应的含义

，
就是减阻的开始对应于

某剪应力阑值
。

边界层内的湍流尺度由壁面剪应力来表征
，
所以阂值的存在同要求湍流

尺度足够小以使添加剂分子得以发生作用是一致的
。

����
�
及 ��

����〔�的所作的瓜胶管流实验中已注意到阂值效应的存在
。
��� ��〔�� 〕也

发现了临界剪应力
。
����等 〔�� 〕假设了管流内开始减阻发生在�二�吞为常数的情况下

，

这里

�� 二 溶液内大分子的尺寸 二 ������ 回转半径均方根值的 �倍， �

�吞 � 湍流的波数特性州
�、 �‘��， �达因�厘米 �

�
’
�
�

星号表示 “ 开始
”
减阻条件

。

因此
，
�� ��的假设就是

�急碟 � 常数二�� � ��
一 ’ 。
达因

����利 用 从 �种低分子量聚氧化乙烯样品得到的数据
，
证明了对这些实验而 言

，

�忘碟 基本上确实是常数
。

对于������ ���
一
���

，
分子量约为���万

，
�。 为����� �

，

根据�� ��假设
，
我们可预料

�
岔将为 ��

。
�达因�厘米

“ 。
�����及������厂�� 〕给出的数据

表明
，
对 于 ������ ���

一
���， 在 �时直径管内

，
开始减阻的�

�
数为 ��

，
���，

对应的
�
蕊为�

�

�达因�厘米
“ 。

������等 〔命〕反对����的假设
，
其根据是

�
�。 �与��

。
有关就意味着大分子是与比湍

流理论所提出的要小得多的湍流尺度相矛盾的� ���这 个 假 设 的 基 础 是 直 观 的
。

�����
�等从聚合物理论导出 �没有可调节参数 �

��苍�
�
�
��
岔 � ��� ��

一 ，�

于是�
�����得到 ����� 及 �������的聚合物溶液的开始减阻剪应力为 �

� ‘

�达因�厘

米
�，
这是比 ����的假设好一些的估计值

。

����及�
���
��� 〔�� 〕相当充分地研究了关于开始减阻现象的已有数据

，
用计算机研究

了各相关参数
。

他们的分析表明
，
����假设比 ������ 关系更好地符合实验数据

，
但仍



有相当可观的分散
。

从逻辑上说
，
与时�’��尺度相关的开始减阻关 系 ������� �是 比 较

可取的
，
因为聚合物涡旋的时间尺度与流体动力涡旋的时间尺度大体上是同样大的

。

因

此很清楚
，
需要更多的实验数据来预测合适的开始减阻参数

。

最近 ����〔�� 〕对聚氧化 乙

烯测得了实验的聚合物松弛时间约为 �毫秒
，
这与湍流的时间尺度相同

。

����〔��〕还指出
，
粗糙管内开始减阻的壁面剪应力与光滑管内的相同

。

两种开始减阻关系式的分岐可以这样协调起来
�
设想聚合物是以分子集体来发生作

用的
，
所产生的物理量的大小与湍流小涡旋相当

，
但松弛时间是各个分子的函数

。

显然
，

这就需要对流动的细节以及对流动与大分子溶质之间的相互作用有更加深入的了解
。

关于湍流摩阻的开始降低
，
不同的物质要求不同的剪应力阂值

。

分子量最大的物质

有最小的剪应力阂值
。

因此
，
聚氧化乙烯的阂值比聚丙烯酞胺低

，
而聚丙烯酞胺的阂值

又比瓜胶低
。

有迹象表明
，
聚合物浓度对开始减阻剪应力有影响

，
对于瓜胶这样不太活跃的减阻

剂尤其如此
。
�����

，
������及 ����������〔��〕在他们对瓜胶的研究中指出了确定的浓

度影 响
。

��������等 〔�� 〕指出
，

在聚丙烯酞胺中
，
开始减阻剪应力取决于浓度

。

����� 及

�������〔��〕指出
，
聚氧化乙烯没有这种影响

，
����〔��〕也指出没有影响

。

����
�〔�� 〕及后来 �����

���〔�幻研究了对应于小尺度涡旋的频率
，
发现管流开始减阻

应正比于价
， 。

��
��。 的实验数据似乎支持这个结果

，
但更多的其他数据 ���

��〔��〕 ，

����
����〔��〕 �则不然

。

转浪延迟 如果开始减阻所要求的剪应力发生在层流区域中
，
则摩阻 系 数一�

�
数

曲线应为一条从层流曲线伸展出来的光滑曲线
，
如图 �中最小管子的数据所示

。

如果把

转抉点规定为开始偏离层流摩阻曲线的点
，
则这种影响可以理解为转挨延迟

。

咖啊啊啊
钩加功��

����
� 及 ��������〔��〕在一根小管 内对不

同分子量聚氧化乙烯聚合物的混合物和聚丙烯

酞胺进行了转挟延迟的大量研究
。

他们发现了

延长时间的转披延迟
，
而对转换影响最大的是

溶液中分子量最大的那些成分
。

������ 及��
����〔��〕在管内对

·

水在转挟��

数范围内 ������以及 对 加 入 聚 氧 化 乙 烯

卫。 �������
一

���后在同样流速下作了高灵 敏

度的压力测量
。

图��表明
，
水流的大振幅迅速

脉动的转披状态
，
怎样随着聚合物的加入而变

成振幅较小的脉动
，
而最后在加入聚 合 物 超

过�����以后
，
终于变成了层流流动

。

这样就

看到了湍流受到强烈抑制的机理
。

�����及 ������〔��〕使用染色线法来显示管

流中的转抿延迟
。
他们的照片 �图���表明

，

在水内
，
染色线的形象显示出湍流 的 爆 发 出

现是 在 �� 二 ���� 时
，
而加入 �

。

���� 聚氧化

乙烯后
，
类似形象的湍流爆发却被推迟到�

� 二

们们们�犷撇介拍
八户

了了

厂厂厂七了飞
，

�
、
八八

广广广气 尸八 广户产、 了沪飞飞
��� ‘ ，

��� ‘�
�」 、

�
� ‘ ����

���� 卜 ���� �� 『下
一

�一 �厂厂

�����

图�� �� � ����时
，
不同浓度聚氧化

乙烯的管流压力脉动 〔�� 〕

�照片见原文 �

图�� �
�

��� 时玻 璃 管 内 转 抉的照

片 〔��〕 。

上图
，
水

，
�� � ����

。

下

图
，
�

�

����聚氧化乙烯
，
�� � ����



���。时
。
�����。 〔�� 〕 用染色线法发现

，
聚合物流 体 的 �� 数超 过 ����时就与层流特性

有一些差别
，
即存在一种径向运动

。

在大管内由于直到湍流发生时还未达到开始减阻的剪应力阑值
，
所以看不出聚合物

对转披有什么影响
。
���，���及�

���� 〔��〕已注意到两种依赖于剪应力的减阻现象
。

聚 结 物 ������������ �溶 液

伽���
� ���� ，。 ���

�

�。 》 袱

义 ����百一、

� �
�

别��奋。
�

中的
“
过应力

”
如前所述

，
某些皂

溶液能引起减阻
，
����� �〔��一��〕首先

用 碱 金 属 皂及按皂作为减阻剂
，
很

容易得到了大幅度的减阻 ����以上

�
。

但在剪应力较高的情况下
，
这些

材料丧失减阻能力而表现出同溶剂一

样的性状
。

这种情况见图���弓�自�
�

����
� 〔��， ��〕 ， 溶液由澳化鲸蜡三甲

基钱������与�
一

蔡酚的混合物组成
，

总浓度为 ������
。

图中不同管径 的

各��数曲线上的间断
，
对应于同一剪

。
应力值

� 、、 �� ��达因�厘米
“ 。

但����
��

发现这些皂在较高浓度 �������� �

时一直到����达因�厘米
“
仍有减阻效

果
。

︸﹃︸

��丫���比 ������

图�� 总浓度������的 �摩尔�容当量
����与�

一

蔡酚溶液的减阻 〔��〕

把减阻效果由于
“
过应力

”
而消失的事实同皂分子的分子量很少能超过几百的事实

合起来考虑
，
就启发我们想到

，
这些皂分子把许多分子连成线型链而形成聚结物或

“
胶

束 ����������” 。

它们在一定的剪应力限度内可以产生减小湍流摩阻的效果
，
超过这个

限度
，
胶束的键就被破坏而流体变成牛顿流体

。

这种情况的另一使人惊奇的部分似乎是
，

如果应力松弛下来
，
这些键又会重新形成而恢复减阻能力

。

这与聚合物分子正好相反
，

聚合物分子只要一破裂
，
流体就会永远丧失减阻能力

。
������介绍 了 用 离 心 泵 来 使

������� 皂溶液循环流动的连续��小时的实验
，
壁面剪应力均为 ���达因�厘米

“ ，
皂 溶

液保持着很高的减阻能力 ���� �
。

因此
，
皂类聚结物的溶液在工业应用上可起重要的

作用
，
因为在工业应用上长时间稳定的减阻效果是很重要的

。

�����百 ����� 及 ��������丘〔��〕研究了非水皂溶液的减阻间题己与水溶液中发现 的
“
过应力从效应相反

， �

他们发现在非水溶液中
，
大减阻效果一直延续到最大剪应力高达

����达因�厘米
�

的实验情况
。

他们的数据指出
，
��的二油酸铝 �������������

�����

在甲苯中减阻达���以上
。
�����

，
�����及��������� 把这种聚合物一溶剂系统中没有

“
过应力 ”

效应的现象解释为在非极性溶剂中有更强的分子间的键
，
这些键能在应力超

过水溶液内的应力的情况下把皂分子聚结在胶束内
。

���������〔��〕在非水皂溶液 �即 ��
一
���������������� 在甲苯中的溶液�内也发现了

类似于聚合物的性质
。

这一对溶质一溶剂在低浓度 ������ �下有良好的减阻效果
，
但

在反复实验后有点裂解了
。
����

�
等 〔�� 〕给出了其他皂类的减阻数据

。

粗糙度 聚合物溶液在粗糙管内是否有减阻效果
，
这个问题对于工程上能否应用减



阻效应是很重要的问题
。

����及�����
�

��� 〕于����年证实
，
在粗糙面上添加剂有减阻效果

，
其后许多工作者

进行实验时都使用了有一般粗糙度的商用管子
。

目前已有一系列特意使管壁粗糙后来进

行减阻聚合物管流流动研究的工作
。

����犷��及�
��� 〔��〕用方管进行了实验

，
管内有两壁是光 滑面

，
另两壁或为光滑面

或为粗糙面
。

粗糙壁是把碳化硅颗粒牢牢粘在管壁上而成
。

这些颗粒约�
�

�一�
�

�毫米
，

估计粗糙度为 ���� ��
，
�是 颗 粒 的大小

。

浓度低至 ����� 的聚氧化乙烯就能在粗糙

管 内 引 起 减 阻
，

而 在 ����� 时竟使摩阻系数甚至比光滑管内水流的摩阻系数还小
。

��������〕发现聚氧化乙烯及皂胶束聚结物在
，
�
�

时直径相糙管�管壁有�
�

���时深的粗糙纹

路�内都有减阻效果
。

奇怪的是瓜胶溶液 〔��〕 没有显出减阻效果
，
至少在 实验 的 �� 数

范围 �直至��
，
����内是如此

。

�������〔��〕 发现了在高�
�数下使聚丙烯酞胺的减阻效果降低的粗糙度极 值

。

他 还

指出，减阻效果的丧失并非聚合物的裂解所致
，
因为在粗糙区上游及下游的光滑管部分

，

摩阻仍然减小了
。

������
，
��������及 �����〔��〕对减阻效果较差的聚合物 ���也发现 �同样的趋

势
。

在较高的�
�数下

，
由于压力降几乎完全由型阻所决定

，
流 动变成

“
完全粗糙

”
的

，

添加剂的作用降低
，
直至最后完全不起作用

。

�������〔��〕对聚 氧 化乙烯也得到类似的

结果
。

根据 ����������等 〔��〕 的结 果
，
在粗糙管内

，

聚氧化乙烯的减阻效果比聚丙烯酞胺

好
。

用 水 在 矩 形管内对各种粗糙度进行了实验
，
聚氧化 乙烯及聚丙烯酞胺的浓度都是

�
�

���
。

结果发现
，
在光滑管内两种聚合物的减阻效果类似

，
而在粗糙管内

，
聚氧 化 乙

烯保持有效
，
聚丙烯酞胺的减阻效果则大大降低

。

����〔�� 〕发表了粗糙管内聚合物减阻的主要结果
。 、

实验用的管子及聚合物溶液均 精
」

合特制
，
以便得到尽可能精确的结果

。

如图�息所示
，
即使是粗糙管的摩阻系数也可画在

光滑管的减阻曲线上
，
直 到 �� 数达到某一定值时粗糙管的数据才开始离开光滑管减阻

曲线
，
管越粗糙

，
就越早离开

。
����的数据还表明

�

不管是粗糙管还是光滑管
，
它们开

始减阻所对应的壁面剪应力都是一样的� 开始减阻壁面剪应力不是聚合物溶液浓度的函

数� 在给定的�
�
数下

，
粗糙管和光滑管可能达到的最大减阻值是一样的

。

各种商用管子的粗糙度看来对减阻效果的影响不大
，
因为在粗糙度非常大的实验条

件下添加剂似乎也有好的效果
。

�����〔�� 〕 发 展 了 一种理论模型
，
所依据的假设是

，
对于有或没有聚合物的流动来

说
，
相对粗糙度的大小的影响是相似的

。

这个模型看来在定性地描述现有实验结果方面

是成功的
。

目前 已开始努力估计非均匀粗糙度的影响
。

速度分布 虽然测量聚合物溶液管内湍流的速度分布是一个专门的问题 �在后面

还要详细讨论 �
，
但是许多研究人员仍然研究了聚合物溶液管流的横断面速度分布

。

总

起来看他们的结果是一致的
。

�����及�������〔��〕发现
，
牛顿流体及非粘弹性非牛顿流体 �即非减阻剂 �在湍流

中的速度分布基本上一样
。

减阻聚合物添加剂造成较复杂的速度分布
，

�������
。
等 〔��〕

的数据表明
，
此速度分布比水的要平直得多

。

在 �厘米内径管内用水及不同浓度的聚丙



烯酞胺 ���
一
����得到的数据表明

，
对于水及这些减阻溶液来说护比值

“ 最大�
�平均差不

多是一样的 ��
二��

，
可是速度分布的变化却很大

。

最
�

�

�，

唇

�
�

���

�沪

�����】�� ���比
�

图�� 粗糙度对最大减阻的影响 〔�� 〕 。

实心点是溶剂的数据
，
空心

点是聚合物溶液的数据

管内湍流速度分布可表达为
� � 二 ����

十 � �

对于牛顿流体
，
� � �

�

��
， �

�二 �� �
。
当有减阻剂时

，
可以加上一个新常数△�以反映局

部速度比��的增量
。

于是
� ‘ 二 ����

� � �� △�
大多数人同意

，
在减阻流

动中常数 �不变
，
因此普朗特

混合长常数�不变
，
子是涡旋粘

性也不变
。

这些重要结果首先

由�����〔��〕指出
。

又由 �����
，

������及������ ����〔��〕所证

实
。

图���引自文献 〔��〕�表明
， � �

△�的影响如何 出现在� �

一厂

曲线图上
。

于是减阻添加剂的

作用就是增厚粘性底层
。

关于

△�及增厚粘性底层效应的丰
富的实验验证

，

参见��
��〔��〕 ，

����� 及 �������〔��〕
，

�����〔��〕
，
�������及��� 〔��〕

，

������
，
�����及�

�������〔��〕
。

十 二 �� �� �净 十 氏弓

��� ��飞 ��� ，�� �了 ��马

��

图 �� �时直径管内瓜胶溶液的速度分布数据 〔�� 〕



在用聚合物溶液进行速度分布研究的许多工作之中间接观察到增厚的粘性底层的同

‘ 尹 ，，尹 口声

��

�十

图�� 底层内速度分布的实验数据 〔�� 〕 。

实

心点
�

聚丙烯酞胺�
�����������

‘

������ �
，

�� � ��
，
���， 空心点

�

水
，
�� 二 ��

，
���

减阻现象作出了较大的贡献
， ，

因为在粗糙管内
，

时
，
��������〔��〕 利用高速摄影机及

显微镜直接显示了增厚的粘性底层的

存在
。

���水�� 〕利用激光测速仪获得了

详尽的速度分布
，
也显示了聚合物溶

液中接近管壁处的增厚底层 �图���
。

���� 〔�� 〕 还给出另一个显示底层增厚

的方法
，
利用有不同粗糙高度的许多

管子
，
聚合物溶液在直到 粗 糙 高 度

大于底层厚度时为止都能给出减阻
。

����用这样的方法估计出
，
在减阻效

果最好的聚合物溶液中
，
底层厚度增

加到水的底层厚度的�
�

�倍
。

于是
，
����就对我们了解聚合物

只 要 粗 糙 高度 不 超 过 �增厚的 �底

层
，
聚合物都起减阻作用

，
这就意味着聚合物的作用实际上是在

“
缓冲

” 层即
“
弹性

”

层内
，
如����指出的

，
范围是 ���

�
���

。

‘ △�看来是聚合物特性 、

浓度及松弛时间的复杂函数
。

要找出这个关系还需作进一步

的研究工作
。

八� 这个概念似乎 已牢固地建立起来
，
这对于我们了解聚合物减阻机理来

说是前进了有益的一步
。

但是最近 �
��������〔���建议了另一种分析的方法

。

他建议用一个新的参数�
，

也就

是聚合物的分子可以在其中对涡旋运动起阻尼作用的边界层的厚度
。

此边界层厚度可能

比层流底层厚度乃厚一些
，
也可能薄一些

。

他的分析的第二步是用一个可变的卡门常 数

�
产

来解释 所观察到的实验

数据
，
而不是停留在采用牛

顿流体的 �
�

�这个值
。
�及

�尹 都 要根据管流 摩 阻实验

数据算出
。

他利用这种方法

指出了实验数据中存在着值

得注意的关联关系， 当然
，

相对于比较成熟的△�方法
来说

，
这种方法的优越性如

何
，
要作出明确的判断还为

时过早
。

在后来的一篇文章中
，

����〔��〕 引进�减阻聚合物

流动中边界层的三层概念
。

如图 �� 所示
，
���� 提出的

一
以、�一习一工

卫土且

岁
�

图�� 根据����〔�� 〕 的聚合物溶液边界层的三层概

念
。

实验数据点子取 自各研究工作者
，
它们表明

“
弹

性 ” 层对应于最大减阻情况



一层是牛顿粘性底层
，
一层是相互作用层

，
即

“
弹性

”
底层

，
这一层遵循可能得到的最

大减阻线
，
另一层是具有牛顿流卡门常数及△�的外层 。

这种三层模式使我们对减阻作

用的边界层过程的了解前进了一大步
。
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���������司��

一

图�� 用两根不同尺寸的皮托管对�������聚氧化乙烯得到的速度分布〔犯歌

测量总压及湍流的仪器 ��������及������� 。 〔�。 〕是头一批认识到聚合 物分子存在

时管流速度分布的测量中可能出现显著误差的��� 〕人
。

�����
��
及 ����������� 〕把聚 合 物

流体中滞止压即总压管的误差归结为
�
�� �法应力项的影响� ���脉动应力的时间平均

同速度分布的时间平均不是简单的关系 � �。
了测压 探 头上的边界层厚度可能比探头本

身的尺寸大
。
�����等〔��〕采用浓度为 ����五�� 的聚氧化乙烯�分子量为���

，
����进行实

验
，
漂亮地证实了上述第三个因素

。

图��是用两根不同直径的皮托管来作类似实验所得

的结果
。

从减小校准误差来说似乎希望用尺寸较大的皮托管
，
遗憾的是这样测得的速度

就不太精确
，
因为它是较大的测头面积上的平均值

。
��������� 及

‘

��
���水���确 认

’

小 的

总压管 �外径 �
�

��� 时 �在粘弹性减阻溶液 �二油酸铝一甲苯 �中比在纯溶剂中有显著

的压头读数损失
。

�
�����及���� 〔��〕对几种尺寸总压管给出了不同浓度聚氧化乙烯���

一
���溶液中的

校准曲线
。

他们的结果表明
，
聚合物浓度增加时修正量大

。
����

��及�
������� 〔朗 〕发现

，

较大总压管 �直径���时 �在不同浓度的聚丙烯酞胺中
，
误差是可以忽略不计的

。

由于聚合物的种类及浓度
、

测头的大小以及流体的速度诸因素的相互作用
，
使得用

皮托管方法来确定聚合物流体的速度成为极复杂的事情
。

例 如
，
������ ，

�� ��
。 �� 及

������� 〔�� 〕没有能够把一系列皮托管校准曲线整理成测头尺寸
、

流体性质或流 速 的 函

数
。

在 �米�秒左右的低速下
，
小总压孔 ��

�

���厘米�的测头竟出现比真实压力相差几

达���的极大误差
。

改变测头的构形可以减小误差
。

除非找出粘弹性减阻流体中皮托管

附近的真空流动图形
，
否则这种测压仪器的应用就只能限于在精确的使用条件下精确校

准过的情况
。

聚合物材料影响圆柱体的层流流动及传热特性
。

因此湍流热线测头在减阻溶液中使

用时会出现显著的误差
。

�������及�冬�����
� 〔��〕指出

，
热线测 头 在 ����� 的 ������

���
一

���中
，
当 流体速度超过�

�

�叹�秒时
，
测 得的传热特性似乎基本上是不变的

。

他

们认为这是边界层大大增厚所致
。

锥形热膜感受器的响应特性也很平缓
，

这种测头看起来

在聚合物溶液中比较敏感
。

相反
，

�� ������及��� 。 〔��〕实验时采用的楔形热膜感受器
，
在



聚氧化乙烯溶液中当速度很低时灵敏度下降
。
������〔��〕发现在较高速度下

，
楔形热 膜

测头的响应曲线同热线测头一样变平了
。
������

筛 选 了许多种用于聚合物溶液的感受

器
，
最满意的是锥形热膜感受器

，
在用���乡�的聚氧化 乙烯作实验时

，
它给出类似于用水

作实验时的稳定的响应曲线
，
只是稍低一些

。 ‘

������及�
�������〔”�〕也推荐了一种用 于

聚丙烯酸胺溶液中的锥形热膜测头
。

热膜测速仪用于减阻甲苯溶液中的结果很好 〔”�〕 。

�
����

，
��������及 �

����〔��〕在粘弹性很弱的流体 ��
�

������ �中用压电传感

道
�

族

� 。

���心

图�� 管流轴向速度强度 〔�� 〕

器湍流测头进行实验
，
发现聚合物减

阻溶液的湍流强度同纯水相同
。

从频
子

谱看出
，
聚合物的作用在于减小同水

中情况相比的低频湍能而增加高频湍

能
。

用减阻效果更好的减阻剂聚丙烯

酸胺 �
一

���进行的实验表明
，
水的频

谱同聚合物溶液的频谱并无显著的差

异〔��〕 。

�����及 ������� 〔���〕 利用在流

体中加入气抱后拍摄条纹照片的技术

来研究音流的湍流强度
。

他们发现这

样的迹象
�
同牛顿流体相比

，
减阻条

件下的湍流轴向强度分量减小了
，
径向分量则没有可以看得出来的变化

。

���

卜寻号

在 ����� 的 聚 氧化乙烯溶液中

使用激光多普勒局部速度测速仪的早

期研究 〔���〕指出
，
至少在管流 �� 数

达��
，
���时纵向湍流度同 纯 水 相 比

并没有显著变化
。

用激光多普勒测速

仪的其他实验 〔��， ’��〕 表明
，
沿管子

的横截面来看
，

轴向脉动的变化情况

很复杂 �图�� �
。

在管子中心附近
，

聚合物溶液的轴向强度比水流的小
。

离开中心区
，
聚合物溶液中的轴向脉

动就比较高
。

在底层内
，
轴向脉动强

度比水高得多 �图�� �
。

�

飞

�� �� �� �� ���

��

图�� 底层内轴向速度脉动 〔��〕

解释聚合物流体对各种测量流动仪器的作用
，
研制新型的仪

�

器
，
以及了解湍流的频

谱
，
将是今后一些年内活跃的研究领域

。

管内流动的显示 �������� ��������已于����年首先用染色线法把管内的层流同

湍流区别开来
，
奇怪的是最近很少有人用染色线法或其他示视流动的方法来研究聚合物

溶液的流动
。

��
����及 �

��
����〔 �〕 在有�

�

���的 ���溶液的管子的中心及管壁处注入染料
，
发

现在湍流情况下
，
管中心处的染色线似乎被湍流涡旋推到旁边去

，
也就是表现了一种

“

混

合 ”
作用

。

这同水的湍流情况正相反
，
在水中

，
染色线几乎立即就丧失其线条的形状而



在管内完全散开
。

在管壁附近注入染料
，
在聚合物溶液中会形成比水中厚一些的染色边

界层
，
很少有湍流涡旋会把染色流体从管壁带到主流中去

。

����〔���〕把��数为��。 。时水的湍流同 ����� 聚氧化乙烯的湍流进行了比较
‘，

图��

的照片 �图未印一编者 �清楚地表明
，
加入大分子物质后流动的结构起了重大的变化

。

��，��及 ���冬���〔���〕 利用气泡显示法来研究较高浓度 �������� �及较稀浓 度聚

丙烯酞胺的流动情况
，
结果表明

，
在

减阻条件下转抉��数高达��
，。���

·

滚合物流体的流动显示方面的研
。

�照片见原文 �

究报告出乎意外的少
。

显然
，
只要进行

深入的研究
，
这是一个能够得到重要

知识的实验领域
。

图 ���� � ����时湍流染色照片 〔���〕

上图
�

水 � 下图
� �天��� 聚氧化乙 烯 �������

·

���
����

温度影响 虽然温度的变化可能会多少改变溶解了的 聚 合 物 的分 子 结 构
，
但 是

����� 〔 ‘��〕发 现
，
在 �一��

�

�范
’

围 内
，
聚氧化乙烯

、

聚丙烯酚胺及瓜胶的减阻效果不

变
·

在此温度范围外的减阻效果可根据溶剂的�
“
数关联起半

，
因此� 温度变化 的 主 要

影响似乎在于引起流动的�
�
数发生变化

。

上述许多课题的共同点不仅在于它们同聚合物溶液的管内湍流密切联系
，
而且在于

它们包含了许多未解决的间题
，
这对于今后的研究来说是大有可为的

。

对每个课题的报

道虽然颇为简略
，
但是大体上概括了容易找到的文献的内容

。

相信在这些领域里将会出

现许多新的进展
。

五
、

绕转盘
、

转筒及沿平板的流动

聚合物溶液绕转盘
、

转筒及沿平板的外部流动
，
是能够用来研究大分子物质产生的

流体动力变化的又一途径
，
不过这时是研究边界层内的状况

。

转盘 关于绕转盘的减阻流体湍流的早期实验数据
，
见���

���
，
����及�

��、 �����

月场、 医

一
一�一一一一一一二，一一

一�

一卫一一一一���一�‘

的

由一一瑞厂一
一

冶犷一飞知一一端二一瑞产�

图�� ��
�

�厘 米直径圆盘在瓜胶溶液内旋

转时测得的扭矩

的论文 〔��一��〕
。

大部分实验是用

大尺度转盘装置作的
，
即在容积为

����升的水桶内
，
用直流电动机驱

动直径为��
�

�厘米的圆盘
， ’

其转速

是使圆盘的大部分都被湍流流
�

过
。

在容器内加入不同浓度 的 聚 合 物

后
，
测量圆盘的转速及扭矩

。

图��是在这种装置中使用瓜胶

时测得的数据
。

在等转速情况下
，

加

入聚合物将立即减小扭矩
，
这样直

到浓度为���一������时
，
相应的

扭矩已减小到纯水值的��，��� 。

如果浓度继续增加
，
则扭矩将稍微

增加
，
因为溶液的粘性增加了

。

���目目月硬口卜廿日民甘



用 �种不同分子量的聚氧化 乙烯

对��
�

�厘米直径圆盘在 ��转�秒 转速

下进行实验
，
结果表明

，
分子量增大时

减阻剂减阻效果更好
，
用分子量最大

的材 料
，
只 需 不 到 ������ 的添加

剂
，
就可以减小扭矩或摩阻���

。

为了能表示出分子量的影响
，
可

以把圆盘实验数据画在对数坐标纸上

�图���
。
除了表明减阻依赖于聚氧

化乙烯的分子量外
，
图��还指出

，
要

想获得较好的减阻性能
，
需要大大增

加该种化学物质的分子量�聚合度�
，

比方说
，
增加一个数量级

。

�、

，‘卜�艺卜�心�卜�目。王名甘

��� ��
�

����
� ��盆一 ‘ � 咬 ， ， ��

���丫� 〔 � ��‘�����尺

旧 ‘

钧亡��日丫 《八��叩碑�从占丫〔 �

图�� 聚氧化 乙烯分子量变化对扭矩的

影响
，

圆盘直径 ��
�

�厘米
，
转速��转�秒

。

“
圆盘扭矩比

”
系纯水扭矩的百分数

图��是直径为��
�

�厘米及另外两个圆盘的最大减阻数据
。

所得的最大扭矩减小值的

夏
“

卜 盆口

图�� 作为�
�数的函数的转盘最大扭矩

减小值

�照片见原文 �

图�� 转速为
’

����转�分时��时 直径转

盘上流 动 的 染 色 线 照
‘

片 早��林 左图
�

�

水 � 右图
� ������ 聚 氧 化 乙 烯 ������

���
一
���

包络线是 ��数的函数
，
此包络 线可

用任何一种有
“
减阻效果

”
的聚合物

来获得
，
当然获得这种减阻时所需的

浓度对不同的聚合物来说是各不相同

的
。

表 �给出了图��中最大扭矩减小

值曲线的一些典型数据
。
������ 〔���〕

得到的染色线照片 �图�� �表明
，
在

转盘实验中聚合物代替水后
，
染色线

的角度和间距都有所改变
。

角度的改

变尽映了聚合物溶液中圆盘受到的阻
，

力较小礼染色线数目的减少及间距的
�

增大则表明了流动的细微结构必定发

生寸重大的变化
。

后面这种效应可能

是最终了解聚合物减阻机理的关键问
一

题
。

表 � 转盘�� 二 ��
�

�又 ���时要获得���扭矩减小值所需的浓度 ����
，
重量 �

瓜胶
�

�
�

�一����

������ ���� ���

��� ������

��������
一
��

������ ���
一
���

‘

������� ��
一
�� 咨 “

���
‘

‘

获一 ����

户 ����

���

“ 乡���

���
‘



移
�

户

、 � �

…�
�

沪品
电��

�

�
��

�����
、

�

�“

咖岭群矿一
”

’犷
一

营考乞份�

么 ‘ “ 。 “ 护
。

代公映
‘

衬
‘

已

��旧

‘ 宝 �、 ‘

含。 夕， �

一 ‘ 。
印 协帆

夕

乞�
�盏。 �

���﹃。���吕����‘�乏

图��

� � � � � � � � �

�醉

只��，�‘创二八。 ��犯 �

��厘米直径转盘的阻力 〔��� 〕

���������九‘口�月�

�一▲一�亘亘立�
’

水

�
’

�

邀上道生丝皇
，

塑题丝�卫一
�

全一
盘上有 �

�

�毫米颗粒�� 口

������瓜胶

����〔���〕用转盘 实 验

证实
，
瓜胶作为减阴剂是有

效的
，
并用边界层横向分布

测定来表明瓜胶加入后转盘

表面上仍然是湍流
。

许多其他转盘实验〔 ���“

���〕 也证实了文献 〔�
，

��〕 的

结果
。

����汕�
���等〔�‘，〕 ，

���

���������及�
�

，

��� ��，�〔���〕进

行 了 转 盘 粗糙度的研究
。

图��表 明
，
在 高��数 情 况

下
， ‘

聚合物对摩阻的影响怎

样象管流那样随转盘粗糙度

的增大而
，

趋于减小
‘

而在中

等��数情况下
，
圆盘表面非

常粗糙也能够减小摩阻
。

��������及 �
�������〔��〕用几个圆盘组成密封的转盘实验装置�图 ���而进了行

一

系列实验
。

用瓜胶溶液 ��
一
����不同温度下 对光滑圆盘及粗糙圆盘都进 行 了 实 验

。

月月月�冲� ，�勺勺勺

乍乍 子 尹态 划划一才么 嘴�月如 佑少����义义 泞沪�蚁 吮沙 ， �尸尸

甲甲甲甲理巴当资进泛泛������ 卜卜卜

氏氏氏梦梦

霎霎
戈戈

�����
又又
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�����
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护护护护护 、、、

杀杀杀 、、、、、
护护护护护 、、、、、 、、、、、
矛矛矛矛矛 、、、、、 、、、、、
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峪峪、 、 、 入、 、 拼二二二二习习

图�� ����
����及�����

���〔���〕 的多转盘装置

如 图 ��所 示
，
在所给定的转速下

，
瓜胶使扭矩大为减小

。

对轴承
、

密封及轴摩擦损失

加以修正后
，
发现对于光滑圆盘减阻约���

，
对于粗糙圆盘减阻���以上

。

瓜胶浓度超

过 ������ 以后减阻效果降低
，
即扭矩稍微变大了

。

在装置中用聚丙烯酞胺进行实验
，

减阻效果几乎马上丧失了
，
但瓜胶在一小时左右的实验期间似乎保持着其稳定性

。

这项

工作后来被推广到硅基 ���������
一

�补���实验流体〔“ �〕 。

����
�
��� 〕 开 始 了 减 阻 流 体 中转盘的解析研究

，
他利用最小管流阻力数据来建 立

圆盘绕流的边界层表达式
。

利用从管流压降数据导出的速度分布经验公式
，
�山。�

算 出
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图��

��

转速����转�分时在水及瓜胶溶液内转动
�圆盘装置所需的扭矩���力

·

�
。
���

一 ��
。

���

其中�沮表示最小扭矩即转盘两面的力矩
。

���
“ “ 的表达式在计算减阻流体内圆盘的最小

摩阻时是有效的
，
误差在实验数据的 ��以内

，
误差的出现是由于圆盘装置中的端部损

、

失
。

因此
，
以管流摩阻数据为基础

，
使用标准的解析方法

，
看来可以通过变换而得到管

流同转盘绕流的减阻流动之间最小摩阻条件的关系
。

����� 及 �����〔���
，
��〕 指 出

，
注意到有聚合物溶液时粘性底层的增厚

，
�利用管

流数据 �就可以把大家熟知的牛顿流体内转盘阻力的 ��������� 〔 “ �〕表达式加以 修 改而

得到一个与实验结果很好符合的解析结果
。

因此
，
转盘实验的数据可以用解析方法来验

证
，
当然

，

其中的常数仍需经验地求得
。

上述转盘实验的减阻结果看来可能有许多有用的应用
�
以圆盘作为湍流粘度计以确

定某种聚合物是否可以作为减阻剂� 聚合物用作马达
、

变速器
、

齿轮箱的减阻添加剂�

等等
。 ‘ �

一
� � �

转筒 因为转筒式粘度计经常被用于测定聚合物特性
，
所以在减阻聚合物的研究中

使用转筒装置
，

�

把通常的粘性测量扩大到湍流测量就不足为奇了
。

有一批内容丰富的文献 〔���一���〕 讨论了聚合物分子对转筒流动中的泰勒不稳定性的

影响， 聚合物溶液是起稳定作用还是起不稳定作用
，
要看物体形状

、

聚合物种类及浓度

而定
。

同牛顿流体相比
，
在高泰勒数时扭矩减小 �在湍流开始形成前 �

，
这显然是同二

次流强度的减弱有关
。 � � 「

�����
及��切

��〔�的对转筒的湍流作了初步测量
，
当聚丙烯酚胺的浓度为 �����时减

阻 达 ���
。
���� 〔�“ 。 对聚 合物溶液的湍流作了最详细的测量

，
他用聚氧化乙烯溶液获

得���以上的减阻
。 � ，

在另一个实验中奋����
��

，

及 ����吸���〕 测量 了水中加入�����聚氧化乙烯时转筒的

阻力变化 �图�� �
。

结果发现
，

水中加入稀聚合物溶液后
，
阻力

、

表面脉动压力及转筒

发出的高频噪声都下降了
。



�������及���������
�� 〔��幻 的实验是使外圆筒转动而同心的内圆筒固定不动

，
两个

圆筒上都刻了螺纹线而成为粗糙面
。

。
，

��

�
�

���

���一。三��。��巴�

用稀瓜胶溶液实验时未能看出减阻效

果
，
用聚氧化乙烯时虽然一开始曾有

很大的减阻效果
，
但聚氧化乙烯溶液

随时间增加而迅速裂解了
。

关于聚合物溶液绕转筒的流动还

有 许 多 饶 有兴趣的问题有待解决
。

更充分地说明大分子对泰 勒 涡 的 影

响
，
研究向湍流的转披

，
显示有聚合

物存在时的各种流动状态
，
这些工作

都会大大增加我们对减阻剂的作用的

知识
。

� � � �

��������

�� ��� ������ ���

� � � �、

���

�������‘ ������

图�� 转筒的阻力系数 〔���〕

沿平板流动 迄今关于聚合物溶液沿平板流动的解析研究
，
都是以平板流同管流的

相似性关系 �对于管流有较多的实验数据�作为基础的
。
���������〔���一���〕 首 先探 索

了这些相似性关系以绘制设计图表
。

其他工作者〔���一���〕 则得到了一般的相似性关系
。

�����〔��〕利用他获得管流内聚合物溶液最大减阻值的方法
，
计算 了平板上可能得到

的最小表面摩阻
。

他利用相似律及管流速度分布数据所得到的结果是

��二 �
�

�����
一��“ �

���������〔���〕按照����指出的管流最天减阻渐近线
，
计算了平板上可能达到的最大

」

二
‘ ，

减阻‘ 他的结果同 ����� 的计算结果
食�

一
�

� ‘ ��“ �� ‘ � 浦 ��� �叮
�

���加����一 �� ����������旧�

��盆 一� �� ����

一理甘
�‘�� ’ “ 『“ �“ ‘，��

����口一�� ����
，
���������

一

�����

女扮卜�

熏尹定二

��������们�����

图��
‘

平板最大减阻时的阻力系数〔��� 〕

的比较见图��
。

两种方法都表明
，
在

�� 二 ��
。
时减阻达 ��� 以上

。

这些曲

线对于应用聚合物作初步设计时将给

出有用的估计
。 ’

、

· ‘

��
�“ ����的把他关于粗糙管 内聚

合物溶液流动的结果 〔�� 〕 推广到平板

情况
。

他的分析指出少 减阻效果会被

表面粗糙度所削弱
。

但是小粗糙度在

牛顿流体中增加阻力
，
在减阻流体中

这个影响却较小
，
这是粘性底层增厚

所致
。

、、、

……
︸一匕

归
·

���

含
、护‘忍。二﹄��。��巴

现在 己有不少文章给出聚合物溶液内平板湍流摩阻系数的实验测量
。

������〕� 〔，“ 。 〕

在拖池内作了实验
，
池内有�

，

��一��厂�坦聚氧化乙烯����
��
���

一
���

，
被拖的板 �叹

长 �
‘

叹深
。

虽然��
�����声称

，
由于导滚的调直工作作得不好

，
致使拖板的实验数据不

大可靠
，
但是用�����聚合物在长度�

�数为�
�

�� ��
”
时仍得到了���的减阻

。

在用最小

浓度 �
�

����� 实验时
， 、

在同样的�
�数下

，
得到约���的减阻

。

与拖板实验同时
，
用 船

模及浮筒作了实验
， ，

它们的阻力中的摩阻部分也按同样情况减小
。

这表明用这些极稀的

聚合物溶液能够大大改变表面摩阻
。



���
�
���

�〕也得到差不多同样的结果
，
他在循环水槽内进行实验

，
板长�

�

�叹
，
从靠

近板前缘的两侧狭缝中喷出聚合物而得到减阻
。

他利用尾流测量来估计平板的减阻值
。

以相当小的流量喷出低浓度 ��
�

���� �������
一

���时最大减阻达 ���左右
。

浓度及流

量较大时减阻效果显著下降
。

这种浓度较大而减阻效果反而下降的情况
，
如前节讨论的

，

可能部分地是由于尾流测管上的弹性效应所致
，
����没有谈到这种意外情况

。

����及�����〔 ‘��〕 的论文是聚合物溶掖内平板实验数据的主要来源
。

在环形拖池内

以由小到大直至��叹�秒的速度拖动一块 �叹长的板�为适应相对流动
，
板稍稍弯曲�

，
对

应的��数为�护
。

为了保证在较低速度下 ��� 二 �� �护 �得到湍流
，
在板的前方拖 动一

个湍流激发器
。

用测力天平来测量阻力
。

整个拖池 �容量约�
，
���

，
���磅 �内装满聚氧化

乙烯 ����� 、 ���
一
���溶液

， ’

浓度为 �
�

�到������
。
�

�

���� 聚合物时表面摩阻减小

��� 毛 � �
，

� ���

一一

�丫一卜卜
���

一一
‘

�� 呷��� 一一

一一
� � � ，，

日。， 、 。 ��‘ ���、七� 义 ��有

图�� 平板在����。 聚氧化乙烯
一

溶液内的减阻 〔���〕
·

���
。
�����浓度时得到���的最大减阻

�图���
。

浓度再大一些时减阻效果略有

下降
。

在最大速度下实验
，
当浓度为�

�

�一

������时
，
减阻都在 ��� 左右

。

这些数

据使我们可以期望显著减小聚合物溶液外

部流动的摩阻
。
����及����

�的实验数据

同����外�� 〕 计 算 的 最大减阻值很符合
。

����及��
���得到

，
��数为�� ��

�

而浓度

为�����时达到最大减阻
，
观测到的摩阻系数为�

�

����
。
����� 的方程给出�

� � � � ��
“

时的摩阻系数计算值为 ��� �
�

����
。

可见计算值与观察值很符合
。

后来�
�

�
�

�����〔���〕 作的分析也表明同�
���及�����

的数据有很好的关联
。

�����

讲到减阻
“
局限于板的前缘

” ，
但 “ 前缘

” 的含意很广� 在一般的船舰速度下
，
��数为

��
‘ 。
时

，
减阻效果是很高的

。

在法国作的一个实验 〔���〕表明
，
用聚氧化乙烯�

���。 � ���
一
���给出可测到的减阻

效果的浓度可低至�
�

绍����
，

减阻峰值则在 ����上下达到
。

在��数为�
�

�� ��
“
时得到

阻力系数的最大降低约为���
。

������

加����

︸������������
�

���

一一︸一一

在柏林拖池作了一个有趣的

平板实验 〔��争〕
。

用�
�

��的�����

�����
一
���溶液涂在一 块�

�

��

米长的有机玻璃光滑板上使其干

燥后
，
放入拖池内拖动

，
�� � �

� ��
“ 。

开始时的结果是平板阻力

减低了约 �� �
，
约拖了 �� 秒以

后增加到未涂聚合物情况下的阻

力值
。

结果表明
，
聚合物的作用

是集中在平板附近的边界层内
。

这一概念同前面讨论过的管流的

情况一致
。

������及 �������� 〔���〕 测

�
���

一�一一一一一一仁一一�一一
�石 �

�

� �
�

� �� ��� �沪
������由

� ‘��比
�

、

��������‘���
�

艺卫份歌吕
�。艺�仲�﹁‘匡

图�� 从平板前缘喷出聚氧化乙烯溶液的结果
。

平

板被浸湿的尺寸
� ����毫米长 � ���毫米高〔���〕



量了长 �
�

�米平板的阻力的变化
，
聚氧化乙烯溶液从平板前缘喷出

。
图��表明

，
聚氧化

乙烯的喷出量达到������而�
�
数约为 � � ��

日

时
，
测得的阻力系数可降低���

。 �

���及�
�����〔���〕还试验�一块

钊叭��

渝方弥考二�
。
二

。 �

� ��七���时
口 ���

�

…
� ‘
�

�

�

”‘�减占�后月毖吕户
�

釜
砂�云‘

�
�

� �
�

�

����国�‘ ���比
�

…�

�
�‘ ����‘ 曰
�乃 �

�

���的

图�� 通过多孔板喷出������聚氧化乙

烯时对摩阻系数的影响 〔���〕

多孔板
，
其表面可以均匀渗出聚合物

溶液
。

板的尺寸为 ����� ���毫米
，

两面都渗出聚合物
。

图��所示的情况

中
， ������ 聚氧化乙烯的单位流量

各为 �
�

����及�
�

���厘米
“
�秒�厘米

“ 。

所得摩阻系数的显著变化 清 楚 地 表

明
，
只要使聚合物接近壁面

，
减阻效

果就可以非常好
。

���������〔���〕讨论�从一 条 窄

缝中喷出聚合物的平板减 阻 解 析 问

题
。

文献 〔���〕给出了平板速度为 �叹�秒时可以得到减阻效果的聚合物喷出量
、

聚合物

浓度及缝宽的一览表
。

一般说来窄缝最好
，
流体的喷出量大约等于 �没有喷射时 �粘性

底层的流量
，
最佳喷出浓度约为������

。

在有关课题中
，
有几个研究土作是在柱体周围喷出聚合物溶液来达到减阻的目的

。

����一及����
���。 � 〔���〕 ，

�������〔���〕 发现
，
从柱体头部附近喷出聚合物溶液时摩阻显

著下降
。
�������及�

������ 〔���〕也发现
，
淹没在聚合物溶液里的柱体的阻力大大下降

。

���
���� 曾测得 �时直径��时长的鱼雷状柱体的减阻达 ���

，
此柱体头部附近的网状段

上喷出 �
�

��的聚 氧 化 乙 烯 ������

���
一

���溶液
，
拖动时长度 �� 数为

�
�

�� ��
�。

在这样的速度下如果没有

聚合物喷出
，
为了保证湍流流动就需

要将边界层加以扰动
。

图�� 从柱体上把颜料喷入湍流内
。

左图是

显然聚合物对绕柱体的湍流的影

响很大
，
图��的照片 �

’

图未印
。

一编

者 �表明了这一点
。

水
，
右图是 ����� 聚氧化乙烯 ������

���
一
���

。

右图物体由于减阻
�

�� �
，

实际行驶得快些

六
、

减 小 摩 阻 的
·

理 论

对减阻聚合物溶液进行科学研究的最终 目的
，
是要了解大分子与流动过程的相互作

用
。

因为对牛顿流体湍流的许多问题还了解得很不够
，
所以通过研究被聚合物分子大大

改变了的流动所获得的认识
，
最终可能有助于了解整个流动的基本情况

。

从应用流体力

学工作者的观点来看
，
对减阻基本原理的了解

，
可能有助于在工业上更有效地应用聚合

物
。

对于减阻效应 已提出一系列的理论解释
，
但在严密合理方面迄今还没有一种解释是

完全令人满意的
。

本节我们将评述减阻方面的理论工作
，
这倒不是为了提供一个完整的

概念体系
，
而是为着给将来的工作打下一个基础

。



剪流薄化—壁面效应 �
�

�
�

����“ 〕的论文是减阻聚合物的最早的论 文 之一
，

其中认为
，
流动中可能出现壁面剪流薄化层

，
在这层内由于粘性较小

，
摩阻系数就比纯溶

剂小
。

这个概念部分地是以更早些的����
���的一些理论作为基础的

。

在 ����论文的

讨论中
，
壁面效应的可能性没有受到重视

，
但是

，
直到减阻聚合物的流度图���

�
�������

出现 〔场
，

��〕以前
，
很难断然认为具有极低粘性 �比纯溶剂低 �的剪流薄化层不存在

。

聚

氧化 乙烯及瓜胶溶液的流变图表明
，
这些优字减阻剂的稀溶液并没有剪流薄化

，
事实上

用通常的粘度计方法证明它们是牛顿型的
。

只有当浓度远远超过最大减阻所 需 的 浓 度

时
，
才能发现它们的非牛顿效应

，
这时剪流薄化就使溶液的粘性比纯溶剂的高得多

。

���
��〔���〕 的工作给了剪流薄化理论以致命的一击

。

他指出聚甲基丙烯酸 ��������

�������� �����溶液 〔一种浓度为几千���的膨胀 �剪流增厚 �物质 〕在碱性的��值 时

也起很强的减阻作用
。

后来
，
������ 〔���〕 指出

，
湍流不应该对于剪流感生的粘性变 化

敏感
，
惯性力压倒了粘性

，
因此

，
不能支持剪流薄化

、

壁面效应理论
。

尽管如此
， “

壁面效应
”
的另一方面的间题仍受到一些注意

。

有人曾假定
，
含有聚

合物溶液的流动有可能使管子内壁或其他流动表面形成聚合物分子的吸附层
。

这种吸附

层将以某种方式
“
降低壁面附近的粘性

，
造成滑移效果

，
抑制湍流脉动

，
防止壁面上产

生涡旋
，， 〔���〕 。

这个概念最初是��
产�����等的概念

，
尽管�

����及 ������〔���〕 曾经叙述

过这样一个实验
�

在小管中先使聚合物溶液流过
，
然后换成纯溶剂

，
这时发现减阻效果还

能维持一段时间
，
可见壁面吸附层是逐渐被冲刷掉的

。

�����
�
��� 〕也注意到一个显著的吸

附效应
，
但他后来的工作 〔���〕 用透明管及染色的聚合物证明

， “
吸附

”
实际上是实验中

的人为因素 �进入压力计管路中的一定量的聚合物溶液慢慢地往回扩散到溶剂流内 �
。

������及其同事 〔 ‘�� 〕还进一步指明
，
对于不同材料的转盘来说

，
盘的表面材料并不改 变

观察到的聚合物溶液的减阻
。

从这些数据及另外一些实验 �这些实验表明
，
聚合物的分

子吸附或粘附到清洁表面上形成薄膜以致没有大环状物伸进溶液里面 �可 以断定
，
聚合

物吸附在表面上的吸附作用同减阻效应并没有什么关系
。

因此
，
看来还不可能得到任何有决定性的证据来肯定壁面吸附层或粘附层

、

壁面剪

流薄化
、

任何其他特种大分子或微粒吸附于壁面上的表现
，
能够对减阻效应作出贡献

。

法应力 人们直观地觉得
，
如果在流动的边界附近

，
聚合物流体的一些性质相对于

普通液体的状态有着某种变化
，
则这种变化就应能解释所观察到的减阻

。

这方面的一种

可能性也许就是非各向同性粘性
，
即沿流线方向粘性很小

，
而在其他任何方向粘性相当

大
，
能够把引起湍流脉动的大部分振动抑制掉

。

法应力差就可能是这样的一种机制
。

�����及�����〔���〕对剪切方向具有通常的粘性而横向粘性分量为日及 �的流体
，
导

出了二维湍流剪流的动量方程
。

此方程中不但有通常牛顿流体方程中的项
，
还出现了代

表附加应力的新项
，
这些应力减少了湍流边界层内的动量传递

，
这可能就是减小摩阻的

机制
。

����〔���〕在保证聚氧化乙烯
、

聚丙烯酞胺及瓜胶的浓度都能得到相同减阻能 力 的

情况下
，
测量了这些聚合物溶液的法应力

。

他的数据表明
，
只有聚氧化乙烯中应力分量

有显著的差异
，
其他两种减阻流体中并未测到这种差异

。
����断言湍流阻力的减小 同

法应力差并无明显的联系
。

��������� 及 ����� 〔���〕 利用麦克斯韦模型计算了一系列聚合物流体的湍流度的减



小并同溶剂作了比较
。

然后又把湍流度的减小同观察到的聚 合 物溶 液 减 阻 比 作了比

较
。

粘弹性模型要求求出法应力差
，
这种法应力差在实验上是用测量聚合物流体射流的

推力获得的
。

法应力差确实很大
，
不过所用溶液的浓度比减阻用的浓得多

，
当然溶液就

显得是粘弹性的了
。

不论���������
及�

����
的计算是否能用于极稀的浓度

，
反正要应用

于聚氧化乙烯似乎是成问题的
。

不过
，
他们的计算对于所用的溶液来说确实同减阻结果

很符合
。

但是
，

用实验来求聚氧化乙烯的粘弹性性能
，
表明用简单的麦克斯韦模型不能解释

实际观察到的随频率变化而产生的粘性值及弹 性值的 变 化
。
�������及 ����比�〔���〕 ，

��
�����〔���〕 发现

，
要解释聚氧化乙烯的性能

，
需要麦克斯韦基元的分布

。

�����及��
。 ���。 � 〔���

，
巧�〕 用一个数学上漂亮的办法把包括法应力项的本构 方 程

��������
����� ��、������ �同运动方程结合起来

，
得到了类似于纳维一斯托克斯方程 但

复杂得多的微分方程
。

他们据此计算了层流稳定性
，

发现粘弹性是起不稳定作用的
，
也

就是说转挟应该较早发生
。

他们提出
，

在湍流状态下
，
摩阻 的减小应是魏森贝格

‘

�����
�

��������数的
‘
�
�

次方的函数
，
即

‘�
·，“ � � �
簇豁

，“

理论同实验结果的比较却表明并不一致
，
因为聚合物添加剂似乎延迟了转扶

。

此外
，

似乎还需作若干经验修正才能将湍流实验数据关联起来
。

因此
，
看来这些计算只能提供

研究减阻聚合物溶液的一般基础
。

������� 〔���〕 的计算也认为粘弹性是起不稳定作用的
，
但更重要的是他在流动 方 向

引入了一个涡量分量
。

另一方面
，‘

���
�� 〔���〕 发展了湍流剪流的新的理论模型

，
它指出底层具有较大的稳定

性
，

但当聚合物添加剂存在时增加了流动中的纵向脉动
。

�����显示了管内湍流是 由一系

列不稳定性所形成
，
这些不稳定性沿管向下游移动而形成马蹄形涡

。

按照�����的模型
，

聚合物添加剂的作用是增加底层的稳定性及增加纵向速度脉动
。

进一步发展 ������� 及

�����的这些思想
，
可能大大有助于了解迄今为止聚合物溶液中湍流脉动的彼此矛盾及混

乱的测量结果
，
并进而在最终解释减阻效应的认识过程的整个链条中形成另一个链环

。

分子 “
伸展

” ����� 〔 ‘�“ 〕显示了聚合物分子在剪切方向大大伸展而产生硬化作用
，

硬化作用从湍流涡旋中吸收能量
，
又以弹性剪切波的形式释放出来

，
后来这些波由于粘性

而衰减
。

�����建议硬度尺度为浓度 � �分子量�
’
八

，
并引用文献 〔��〕的实验数据来验证

。

在作了若干颇全面的假设后
，
�����断言

，

在具有给定湍流度的聚合物溶液内
，

湍流耗散

可以达到一般流体的 �倍
。

耗散增加的结果
，
边界层底层按比例增加

，
于是形成减阻

。

������〔��� 〕 也利用分子的扩展来解释层流底层的增厚
，
但他算出的伸长表明 只 有

很小的影响
。
����� ����等 〔 ‘ “ 。一，“ “ 〕 得到的结果是在剪流内大分子的伸长是很微小的

，
实

验的最大轴比约为�
�

�
。
�因为伸长是如此之小

， 一

所以�
�����假定

，
分子的缠结是产生

抑制及扩大底层涡旋的途径
。

向流动的横向扩展的缠结被看作是防止流动方向涡旋形成

的因素
。

根据聚合物存在时泰勒涡首次出现的那个泰勒数增大的库特流 实 验
，
������

推想到平面流内底层�
�数也类似地增大

，
于是底层增厚

，
阻力减小

。



不过根据�
����‘ 。 �改“ ” 〕�的观察

， “
分子缠结

”
假说是很

�

难得到证实的
。

他发现
，
在

管流减阻中当聚氧化 乙烯浓度低到�
�

�����时
，
根据计算

，
聚氧化乙烯分子的中心到中

心的距离约为分子回转半径的��倍
，
而聚合 物 的 相 对体积 ������� �������� �约 为

�
�

�����
。

在这样的间隔及相对体积下
，
很难想像分子缠结能起什么作用

。

、

但是根据 ������〔���〕 ，
当 �每种分子量的聚氧化 乙烯的 �浓度等于计算得到的使聚

合物卷圈恰好彼此接触所需的浓度比 �即
“
临界

”
浓度 �时

，
不同分子量的聚氧化 乙烯

溶液能得到相同的减阻
。

例如
，
为了在�

�

���厘米直径管内�
�数为��

，
���时给出 ���的

减阻
，
������得出聚氧化乙烯的浓度应为任何分子量的临界浓度的。 。

��倍
。
�������〔���〕

作了类似的计算
，
他行进

“
等价浓度

” 的概念把大量实验结果联系起来
，
也就是说

，
他

发现为了使分子量相差甚大的聚合物产生相同的减阻
，
根据流体动力球来考虑

，
在溶液

中必须有相同体积的聚合物
。 ·

然而
，
情况并非很明朗

，
而且象����

�，
����及 ��������〔���〕这些人的实验支持了

减阻时分子聚结的说法
。

他们指出
，
在玻璃容器内储存过几星期的聚合物溶液

，
其减阻

能力比刚混合的新鲜溶液要差
，
也就是说

，
储存过的溶液的

“
分子聚结

” 已经变得比新

鲜的溶液要更容易解开
。

当然
，
这些数据还必须重新检验

，
因为聚合物溶液在储存过程

中可能由于多种原因而裂解
，
所观察到的也许 不是分子的非 缠结 ���������������� �

效应而是另一种效应
。 ，

��
�

����罗
�
���

�〕 基于下述假说建立了理论
�

普 通 流 体 内
，
转披的开始总是伴随着

“ 马蹄形涡
”
的发展

，
这些涡旋 是 扰 动 或加剧了的边界层振荡所产生的

。

这些马蹄形

涡 在 边 界层内感生扰动速度而形成新的马蹄形涡
。

这些涡旋最后变得不稳定而破裂
。

��
�
�������假设添加剂的作用是利用伸展及切断聚合物分子而抑制及减弱 扰 动

、

涡量
。

聚合物分子部分地吸收了涡旋的动能
，
使它们变大

，
并在成为不稳定以前离开壁面向远

处弥漫
，
结果形成增厚的层流底层而减小摩阻

。

勺�妇

�������� 〔���〕假定了如图��示意 的类似的

模型
，
此模型表明一种由机械的干扰来抑制湍

流的方式
。

大分子的一端位于
“

微涡
”
的核心

，
另

一端在微涡外面
，
这样就使分子的中部被拉伸

而伸长
，
吸收能量

，
使涡旋消散

。
������ 〔��的

得修改了这个假设
，
认为在水的湍 流 中 观 察

到的湍流爆发是被聚合物分子 抑 制 了
。

��� 了

�� “ ���的 的另一篇论 文把这个图案推广到包括

了其他工作者在减阻流体中发现的强烈抗拒伸

展的力量
。

如果聚合物溶液内出现湍流爆发的

频率不变
，
������就认为抗拒伸长的力量抑制

了爆发的幅度
，

因此流动的湍流度减小
。

�����

及��
��〔��� 的测量结果可以说是指 出 了 流动

中有聚合物时
，
湍流涡旋的尺寸是逐步减小的

。

州����������

�

图�� �
������� 〔���〕关于聚 合 物 分

子在减阻作用中可能发生的分

子伸展示意图
。

失量�及�代表

作用在两个分开的卷圈 �及 亚
�

上的力
，
这些力使联结两个区

域的大分子的一段伸长

减少湍流产生 �������� 〔���〕 提出粘弹性液体中的湍流也许不是受抑制
，
而是比粘

性流体内的耗散小时
，
��

�����
�， ���〕 是最先假定减阻机理不是由于湍流耗散而 是 由于



减少湍流产生的人之一
。

�
����〔���〕认为

，

眺��的这一概念把减阻理论推行了一大步
。
������。 ���的观点进

一步支持了关于聚合物添加剂抑制湍流产生的假设
。
������� 和 ���

��� 〔��� 〕首先用实验

证明了含有聚合物的正在发展的边界层中的小涡旋的产生有所减少
。

�����〔���， ���〕 提出了迄今为止最全面的减阻理论
。

他从考虑粘性层 内的小扰动着

手
，

这些小扰动通过雷诺应力的作用
，
从当地速度分布汲取能量而增长

。

由于粘性耗散
，

这些扰动又有失去能量的趋势
。

�����认为
，
在聚合物溶液内小扰动有将能量储存于聚

合物分子内的趋势
。

如果某一小扰动在当地汲取的能量多于损失的能量
，
则该扰动将增长

。

这样形成的扰

动或涡旋在以对流方式流向下游时将从壁面脱离出去
。

于是在粘性底层边缘的小扰动最

终将变成边界层外区的湍流结构的一部分
，
结果便起了形成湍流的雷诺应力的作用

。

这个理论的基本思想是
，
在下游某处形成雷诺应力的大尺度扰动

，
乃是早些时候在

上游某处粘性底层边缘上的小扰动
。

一旦小扰动开始增大
，
聚合物分子的作用就可以忽略不计

。

所有聚合物分子的作用

在于稍稍改变壁面附近湍流脉动的能量平衡
。

由于能量平衡的稍微改变
，
这些分子就可

以通过粘性耗散去消灭那些在没有聚合物分子存在时将会有足够的动能来增大的扰动
。

由于减少了单位面积上随时间而增多并从粘性底层边缘上脱离出去的扰动的数量
，

聚合物分子的加入将最终改变边界层外区的湍流的结构
。

这种改变的结果是使雷诺应力

减小
，
因而摩阻减小

。

�
����把运动方程同一个非常普遍的本构方程结合起来

，
并对壁面附近的流动讨论

了所得表达式中各项的物理意义
，
他定义一个参数�

�

� � 聚合物分子对能量平衡的贡哒
从底层向主流输送的能量

参数�是无量纲量
，

用来衡量聚合物分子对壁面附近湍流产生率的影响 程 度
。

当 �� �

时
，
通常以湍流扰动形式通过对流而离开壁面的大量能量就将通过对流而储存到聚合物

分子内
。

于是
，
��� ��就能利用一些容易得到的量来计算�

�

护沪
。

即�������

津帷津限限陌踌睁隋比比侈健低

全�七�卜�压以心�创��，石��心

‘
亚‘‘渔，‘���灰��匕牙扣��匕。�

� �
��� 〔月〕 “ 下 �

��
�‘��

比，�

八其中
�

是浓度
，
�是分子量

，

〔，〕是固有

粘性 ����
������ ����������

， �
、

是壁

面剪应力
，
�是气体常数

，
�是温度

。

���
��假设临界�值 �即减阻开始时

的�值 �为 � � �
�

��
，
当 �� �时

，

减阻将趋于极大值
。

此理论仅适用于

低应变率时
，
不过它把实 验 数 据 所

涉及的范围都 包 括 了
。

��� ��利用

���� 〔�� 。 〕 的数据
，

发现临 界 � 值 约

砂
�� �

，

�
、 �、 ��、 、�、‘ 、 � 、 、 、 ���� 、 、 、 、… ‘

二 �』
��一� ��一� ��� ��� ���

���‘�
‘
�����������

图�� 用�
����的参数把 ���� 〔���〕 的数据联

系起来〔��� 〕 。

两组聚合物一溶剂配伍
，

�种不同的分子量
，
��种不同的浓度

。



为�
�

��
，
并且减阻同�值的关系曲线把水中加聚氧化乙烯及环 己烷中加���的所有数据

都关联起来了�图���
。

关联的曲线的形状同���
��计算的曲线很吻合

。

可见对于低应变率及稀溶液来说
，
�值可 以定量地估算而 不需 要 什 么任意常数

。

�����的解释及理论都取决于减阻效应是一种壁面流动现象
。

此理论不能用来推算自由

流动中的揣流衰减
。

在高应变率情况下需要附加一个任意常数
。

�����把他的结果改成

� � �，
����卫

十 ��
���

�一 ���

��

其中�是给定的某种聚合物试样在给定管内的流速
，
�，�

‘

�����
。
���八

，
�

�

是取决于管子

及分子性质的常数
，
��

，一 �
�
�是管长�段内的压降

， �。
是溶剂的密度

，
�是管子直径

。

�
����利用这种办法把����

�
的数据 �图 � �关联起来了 �图���

。

因此
，
� ����的工

作似乎可以说是对了解减阻效应的极有价值的贡献
。

�������，，
���� �叫沁别 “ ��。

佃 ���即。

，目�����。 份一�， ��口吊

拼刊记怕���四� ��，����

���
，���

����加盛

��的��湘

且
‘巨��七盆七�

�����一�叮��

、 、

�甲叫沁����刊� ���

匀 口困”

� ，� 湘 ��

�州�� ‘钾 �

刊��
�� 印 �

图�� �
����〔���〕 的计算曲线同文献 〔��〕用湍流流变计对聚氧化

乙烯得到的实验数据的比较

���
��关于聚合物添加剂仅在壁面区起减阻作用的概念

，
得到����

���
及�

����〔���〕

的巧妙的实验的支持
，
他们在实验中让 聚 合 物 从管子的一段多孔壁面渗入水中

。

详细

的浓度分布
、

速度分布及壁面剪应力数据证实了粘性底层厚度的增加
，
减阻发生在下游

管段
，
在下游管段聚合物仅与管壁接触

，
管子内部却是纯水在流动

。

���������
�〕 详细测量了壁面压力脉动

，
结果表明

，
在高频时湍流能量比牛顿流体有

所减小
，

这些高频分量使边界层内的能量大量损失
，
这种损失便是减阻聚合物流动中减

少湍流产生的原因
。

涡旋伸展 ����〔��� 〕提出
，
减阻发生时沿壁面产生涡旋伸展作用

。

他假 定
，
对 涡

旋伸展的抵抗使掺混减少
，
涡旋衰减更快

。
��� 〔��的推广了这种想法

，
指 出这只对壁面

附近的最小的那些涡旋才是有效的
。

�������及������〔�“的 指出稀聚合物溶液对伸妹应力有显著的抵抗
，
对 ���� �� 聚

丙烯酞胺溶液测得的伸张粘性比定常态剪切粘性大几千倍
。

因此抵抗涡旋伸展的现象甚

至在极稀的聚合物溶液内也能容易看到
，
它可能是主要的减阻机制

。

��



’

��
��〔��

， ��〕指出一个重要的结果
�

减阻机制似乎发 生 在 恰 好 是 底 层 外 的 区 域

���
半

���内
，
所以抵抗涡旋伸展的力量当然可能是这个缓冲层即

“
弹性

”
层内的一种

有效的聚合物作用
。

一些未解决的问题 就这里评述的减阻效应的理论解释而言
，
还有许多未解决的疑

难问题
，
例如

�

粘弹性同减阻有关吗� 迄今为止
，
几乎所有的理论工作者都认为聚合物溶液的粘

弹性通过某种方式导致了减阻
。

在浓溶液内粘弹性是十分明显的
，
而粘性同纯溶剂类似的

稀溶液则往往除了减阻外似乎测不出其他什么粘弹性效应
。

����
��

�及����〔���〕指出
，
甚

至像聚氧化乙烯这样的溶液�在很稀浓度时要进行皮托管修正�在老化或用过之后也有丧

失粘弹性效应的趋势
。

但溶液老化或用过之后却看不出减阻能力有什么改变
。
��

������

�未 发 表 �用电动揽拌器把 �������聚氧化 乙烯溶液搅拌了��小时后发现
，
�������

�

����效应 �即溶液沿转动着的搅拌棒向上爬升 �的一切迹象都消失了
，
溶液的粘性减小

到不到原来数值的一半
。

但是每隔几小时取样并稀释到�
�

����时进行摩阻测量
，
结果表

明
，
聚合物溶液的减阻能力简直没有什么变化

，
总是得到���的减 阻

。
����〔巧的 的 法 应

力数据也表吟 弹
‘

�生或非弹性流体均可以减阻
。
�“ �” �� 〔’�� 〕提 出

，
溶液刚刚配制 时 出

现的分子聚结现象在溶液老化时会拆开
。
�������及����〔���〕发现

，
在新配制的聚氧化

乙烯溶液内测得的法应力差
，
当溶液老化时似乎消失了

。

����
��及����������� 〔���〕 指出当聚合物射流喷入温度不同的液体内时

，
射流的温

度分布将视该聚氧化 乙烯溶液事先是否工作过致使粘弹性有所减小而有显著的不同
，
聚

氧化乙烯溶液的减阻性质却是不变的
。

粘弹性显然比聚氧化 乙烯小些的瓜胶同工作过的

聚氧化乙烯的性状类似
，
聚氧化 乙烯的性状却又同水类似

。

因此新配制的聚氧化乙烯溶

液所表现出的粘弹性
，
可能仅是减阻性质的一种次要的效应

。

�����
，
�����及�����〔�幻做了一个很巧妙的实验

，
在减阻流体流过的环 形 管 道的

壁面上安放一扭转晶体
，
结果发现

，
测得的流体的弹性参数并不受剪切率的影响

。

可见

除了减阻
“
开始

”
外

，
其他的流动状态变化都同这些性质无关

。

因此姑且可以认为粘弹性同减阻只有很小的关系
。 ��������溶液的粘弹性很高

，
但

并没有什么减阻能力
，
可见粘弹性的作用还得更进一步探讨

。

壁面是必需的吗� �����的理论中
，
为了减阻要有壁面边界层流动存在

。

但聚合

物在射流及 自由湍流内表现出异常的作用
，
它使射流的外形和 自由湍流的扩散速度大大

改变
。

看来非常需要分清这些作用到底是粘弹性所引起
，
还是迄今还很不明确的减阻聚

合物溶液的其他某种性质所引起
。

为什么化学效应是次要的� 如我们 已经看到的
，
减阻物质的化学性质看来几乎是

十分明确的几项
�

大分子量
、

线型
、

可溶聚合物
。

要想获得减阻
，
链结构及键都不是决定

性的
。

减阻效果最好的聚合物聚氧化乙烯是最线型的
。

线型较差或较大链结构物质
，

用较

大的浓度就可以获得类似的减阻效果
。

事实上文献 〔���〕 已指明 ，
悬浮在流动内的固体

微粒及纤维也能减小湍流摩阻
。

如果我们讨论的只是涉及大分子的伸展或变形的现象
，

那就很难看出微粒及纤维究竟如何发挥作用
。

是否大分子及微粒的作用都是纯力学的�

达 到一定浓度后是什么原因降低 了减阻效果 � 实验中已注意到
，
聚合物浓度增加

到某一最佳值 �此值决定于添加剂种类及流动状况�以上时
，
减阻效果反而 低 于 最 佳



值
。
����� 〔 ‘��〕 指 出

，
已提出的理论没有了个能够解释减阻效果随浓度增加而降低这种

逆转现象
。
是否这仅仅是由于粘性增加所致�

小结 至今为止用以解释减阻现象所提出的一些理论都很容易受到挑剔
，
然而提出

其他可取的方法却又非常困难
。

但在所有前人的工作之外
，

似乎开始出现一个重要的课

题
�

聚合物分子必须以某种方式抑制湍流涡旋的初始产生
，

这实质上是涡旋的消散比涡

旋的产生要少
。

这与其说是吸收能量或储存能量或把能量从边界层内释放出去
，
不如说

这里存在的可能性是聚合物分子纯粹是一种迟钝的分子
，
它们停留在流体内以力学方式

抑制可能产生湍流涡旋的各种扰动
。

七
、

应 用

因为减阻聚合物的研究工作还处于幼年时期
，
所以现在要概述减阻聚合物对人类有

用的应用方面的可能发展方向还为时过早
。

本节我们将对 已出现的应用所取得的某些进

展作一概述
。

泵水及泵油 最早使用减阻添加剂的的商业上的发展工作
，
是把高聚物 �主要是瓜

胶 �用于油井水力压裂
。

这种技术是在钻好油井之后
，
用高压把泥浆 �沙水混合物 �泵

入含油岩层中� 由于高压的作用
，
岩层自然而然地裂开并破碎

，
沙粒则不让裂够闭合

。

有时加入瓜胶及增稠剂 以增强沙粒的悬浮作用
。

瓜胶的减阻效应就是这样发现的
。

目前在油井压裂中使用瓜胶似乎成了常规
。

����。 � 及 ���。 �� 〔���〕的计算对各种不

同添加剂浓度给出了油井管路的摩阻估算值
。

��
�
��� 等〔“�〕研究了加入添加剂后的经济性

，
对直径�� �时的井筒给出了最佳爪胶浓

度作为井深
、

泵速及泵入流体总体积的函数的计算图表
。

利用计算图表确定的最佳浓度

值
，
压裂作业所需的马力降低到单独用水的

‘�
。
以下

。

正如在油井压裂作业中发现的情况那样
，
要在管路内成功地使用聚合 物 添 加 剂

，

很大程度上决定于聚合物溶液的迅速配制
。

因此
，
己作过的许多研究工作是确定喷射器几

何形状的影响
。

例 如
，
��
���及��

���������
�〕研究了管中心及管壁开缝两种喷射器

。

在

管中心向水流内注入 。 。

��瓜胶溶液
，

�

如同根据减阻作用判断的
，
要使流体接近于均匀混

合
，
约需要��倍直径的长度� 然而

，
在不到��倍直径的下游处

，
壁面摩阻 已下降到低于

均匀混合时的摩阻
，
这表明有更浓的瓜胶溶液碰撞到壁面上

。

当采用开缝式喷射器时立

刻就会看到减阻现象
，
这个减阻值起初比均匀混合时的值高得多

，
但到大约 �倍直径之

后
，
它就接近于均匀混合时的值

。

���
�及 ����

��� 〔��� 〕 用 聚氧化乙烯得到了大致相同

的结果
。

�����
，
�����及�����〔��〕 用类似于 ��’���及�������� 采用的壁面开缝喷射的 几何

形状
，
研究了缝宽及汪入聚合物的浓度

，
所用的几种聚合物包括聚丙烯酚胺及聚氧化乙

烯
。

他们的结果表明
，
使用这种类型的聚合物喷射器可以得到大的减阻

。

也研究过同样类型的喷射器几何形状对平板边界层流动的应 用
。

�
� 〔���〕发 现

，
图

��所示的 �种类型喷射器中倾斜开缝喷射器的结果最好
。

用多大的管子仍能获得减阻效应
，

这是一个有争论的问题
。
�����及�

������ 〔�� 。 〕基

于他们的理论分析提出
，
除非采用

“
高得不实际

”
的��数

，
管子直径约��时时可能不出
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图�� 平板应用聚合物溶液时的几种喷射器几何形状
。

据据

�
� 〔���〕 ，

倾斜开缝喷射器的性能最好

现减阻效应
。

相反
，
�����〔���〕把高减阻外推到管子直径大到��叹的情况

。

大管的 实 验

数据是有限的
，
但���������〔��〕讨论了��时直径管的实验

，
又 〔���〕讨论了 �叹直径下水

道的实验结果
，
其中测得了明显的减阻

。

可见管子尺寸似乎不同于通常的��数及剪应力

阂值准则
，
它对减阻效应没有限制

。

虽然至今为止大部分实验工作都是用水基溶液
，

但 ���
，
��

���������及�� 。
，

��〔��〕指

出
，
原油及煤油都可 以用加入大分子量的聚异丁烯的办法加以改造而大大降 低

�

湍 流 摩

阻
，
原油里可以获得显著的减阻

。

在原油输油管中普遍采用这种技术的障碍看来是聚合

物的裂解
。

一种至今尚未解密的新材料
，
虽然由于多级离心泵的作用

，
在�

�

�时直径�
�

�哩

长的陆军输油管内实验时产生了相当严重的裂解
，
但在柴油输油管内却显得没有什么裂

解 〔���〕 。

在添加剂浓度为�����的实验中减阻达��
�

��
，
这使泵功率节省约���

。

在��

时直 径�� 哩长的原油输油管内作的实验也得到了好的结果 〔���〕 。

当强力的聚合物 出 现

时
，
这种技术将会普遍使用

。

实际上
，
�����等 〔���〕指出

，
在泥浆内使用聚合物或减阻皂可以大大降低 泵送泥浆

的功率
。

而如果使用浓度为������的 �未解密 �聚合物
，
以����加仑�分流量的泥浆通

过 �时直径
‘
�
�

哩长的管路输送矿渣颗粒
，
压头损失将降低���� 矿渣颗粒可穿过 �时

“
的

网眼
，
但不能穿过

‘
�
�

时
�

的 网 眼� 采用体积浓度 ��的泥浆
。

用其他聚合物及泥浆材料

并不那样有效
，
尽管在纯水里曾获得好的减阻 〔��� 〕 。

科学研究 利用减阻来帮助研究分子的性质
，
是有可能得到非常广泛的影响的另一

个领域
。

减阻效应表明
，

在确定分子量 〔���〕及研究分子构型 〔���〕方面是有用
’

的
。

�
�����〔�。的

提出把减阻效应作为生物学系统中进行聚合一解聚反应的一种方法
。

减阻效应在科学研

究方面的其他一些应用肯定会出现
。

船模实验 希望建造的新船
，

其模型是在拖池里进行实验
，
以确定它们的阻力及推进

特性
。

目前采用的技术实质上是����年代末期佛罗德 ������� �发展起来的� 模型以速

度�推进
，
此速度�使模型同实船的造波阻力系数 �即佛罗德数�

� � ��了 ��
，，

此处 �

是长度 �相等
。

可是
，
相应于模型特有的造波阻力系数的模型�

�数 ����林
，
比全尺寸船



的��数低得多
。

典型的模型��数是实船 �� 数的

匀�洲们如 �‘

图�� 聚合物溶液的船模实验怎样能够用来

模拟全尺寸船摩阻系数及�
�
数的示意图

‘
�
，。 。 。

尽管能够估算全尺寸船的阻力
，

但由于模型的边界层厚度及尾流都太

大
，
加以模型的推进器并不是在船模

的尾流中运转
，
因而模型实验遭受破

坏
。

因此最好是用同时考 虑 ��数及

��数的方法来进行船模实验
。

在拖池

中使用聚合物溶液提供了 这 种 可 能

性
。

������� 〔 ���〕首先指出聚合物溶

液流动中的减阻系数对应于水流中非

常高的�
�

·

数
，
见示意图��

。

图��给出

�������在拖池内用聚氧化乙烯溶液

得到的船模实验结果
。

��������〔 “��〕

用驱逐舰模型得到了类似的结果
。

卜��一�一﹂﹂曰����﹃卜口一叹﹄

两个拖池实验中使用的聚合物聚氧化乙烯都表现出缺乏长时间的稳定性
，
致使实验

结果不太可靠
。

为了解决此问题
，
文献 〔���〕 建议在所用拖池内大量种植一种淡水藻类

‘户碑�孟，

占
‘
侣七卫卫怪
，己�书卫��召

������������ ����������
。

这种水藻具有用

来作为拖池内耐久减阻剂的特别良好的特性
，

因为它很容易得到
，
在淡水中容易生长

，
‘

对温

度的要求不严格
，

并且分 泌 出 丰 富的多糖酶

��������������� �
，
这是一种 极 好 的减 阻

剂
，
可以长时间保持稳定的减阻

。

在船舶实验的 另 一 方面
，
�����������〕在

��
·

�������� ������运河的一段模型内使用

瓜胶来更好地描写船身模型上的边界层
。

用瓜

胶作为减阻剂
，
在模型实验

、

理论及全尺寸实

船测量之间建立了很好的关联关系
。

������认

为这种好的模型关联关系
，
是由于使用������

瓜胶而得到���的减阻
，
保证了模型的边界层

具有合适的比例关系
。

船舶减阻 由�����及�
�������� 〔���〕 的工

面两万丽 万�面 。
�

�� �
�

公 。
�

料 。
�

翁 。
�

， 。
一

匆
���以白 二�断

�

�夕，�

图�� ������� 。 ��〕在拖池内有聚氧

化乙烯 ������ ���
一
���溶 液时对

�叹长船模的实验结果

作可知
，

从回转体的头部附近喷出浓缩的聚合物溶 液
·

能 够 产 生 减 阻 效 应
。
�����及

���������从�
�

��厘米直径
、
��

�

�厘米长的回转体的头部附近的缝里喷出各种分子量及浓

度的聚氧化乙烯溶液
，
他们发现

，

在水洞里测量得的阻力显著减小
，
喷出������ ������

���
一

���溶液时出现了减阻峰值
。

����〔���〕指出
，
如果潜水的船能够得到减阻

，
那么这种减阻效果将比

，
例如

，
在动力

装置方面作同样程度的改进得益更大
。

�
�
��� 〔���〕证实了这些计算

，
并发现最好的减 阻

性能是在能用多孔壁或可溶涂层来施放聚合物的船舶上得到
。

���� 〔���〕从��
�

�叹长快速护航舰模型的舰首及其他处喷出聚合物溶液
。

他用������



���
一

���溶液减小了阻力的摩阻部分的���左右
。

喷出聚合物溶液的地方在离舰首 ��

及���舰长的位置处
。

实验是在长度�
�
数为��

�

�� ��
“
条件下进行的

，
此��数相应于全

尺寸船速度��节 ��节 � �涅�小时 二 ����叹�小时 二 ����米�小时 �
。

结果发现
，

梅分钟

�加仑的������ ������ ���
一
���溶液能减小摩阻约���

。

包括造波阻力在�匆的船模

总阻力则减小���
。

此后在其他一些船模上得到了类似的结果 〔���
，

���几

除非能够得到极廉价的聚合物
，

看来全尺寸船舶减阻的经济性问题迫使人们把这种

减少所需船舶动力的方法暂时搁置不用
。

文献 〔��〕指出
，

对于管路的情形
，
使用聚合物

将随着管子的增长而节省动力 �假定聚合物不裂解 �
，
与此相反

，

从船上一次喷出聚合

物是不经济的
。
�������� 〔���〕在类似的计算中估计

，

当���叹长的船以��节速度行驶时
，

要使整个边界层内有�����聚合物以进行减阻
，
每小时需要几吨聚合物

。

但是很清楚
，

继续进行研究将使聚合物的成本降低 �目前为每磅�
�

��一�
�

��美元 �
，
并将找到更好的

使用方法
，
例如�

� 〔�。 ” 〕建议把聚合物稀溶液注入底层内
。

这些问题的解决
，
又将最终

使聚合物减阻方法应用于商船上
。

����� ���� 〔 “�的 曾提出脉冲式喷出聚合物的方法以减少添加剂的需要量
。

他在实验室

的实验中发现
，
在 �秒脉冲时间内喷出聚合物

，
然后将热膜测速仪的探头置于流体内持

续��秒钟
，
这时测量到了湍流受抑制的现象

。

脉冲技术有助于减少添加剂的需要量
。

������ 等 〔���〕 报道了一艘 �、��叹长
一

的��������
����� 号全尺寸船的试验

，

图�� 扫雷艇��� ������
�

一

���号
，
长���

叹
，

喷注聚合物的槽孔位于离船首 �

叹及��叹处 �船身下部黑条处 �〔��灼

图�� ��� �����
����� 号第 �条槽孔处

船壳粗糙度特写照片 〔�� 〕

气
。、

日�日�盆��

�心��

�‘卫�‘石‘戈卜分旧�扭万﹄佗�‘

坏
，
船壳周围的聚合物分布得很不均匀

，

内聚氧化乙烯的估计浓 度 为 �����

时
，

总减阻达��
�

��
。

这同 ���� 的快

速护航舰模型实验很一致
。

在同样的

边界易浓度条件下
，
为得到 �节前进

速度
，

所需轴马力减小了���
。

于是
，

这样的全尺寸船的聚合物减阻试验结

果表明
，
这种供特殊应用的增加速度

或减小功率的方法是有前途的
。

正如

文献 〔���〕所指出的
，

研究这种技术的

经济性问题之后导致这样二个结论
�

要想实现在商船上应用这种技术
，
首

先必须大大降低聚合物的成本
。

其他 实验表明
，

把可溶性涂料涂

聚合物由图�� �图未印
。

一编者 �所示的

两条槽孔喷出
，
每条槽孔有 �

�

��� 时的缝

隙
，
这两条槽孔位于离船首垂线 �叹及��

叹处
，
差不多各绕船身一周

。

船壳表面非

常粗糙如图�� �图未印
。

一编者 �所示
。

尽管船壳表面这样粗糙
，
试验时天气相当

但是摩阻仍然显著减小
。

图��表明
，
当边界层

伪粉自�自山翻

� � � � � � � 口 ��

日�叭翻�目�倒丫。 “ 。 “ 奈用 。 创口 的 加兔叭自介 如闷 �氏，，

图�� ����馆��
�����号及快速护航舰模型的

总阻力相对于边界层内聚氧化乙烯浓度的

变化曲线�� 〕 。

�� 二 ��杯云石

在船首 子使它在船行驶时冲洗到水中
，
可 以降低小型船舶的阻力

。
���� ����及���

���〔 “ �“ 〕



发现
，
把含有聚合物的可溶性圆盘安装在 �

�

�时直径
、
�叹长的圆柱体的头部

，
可以减

小柱体的阻力���
。

利用这种方法可以进行速沉消耗性海洋学仪器的研制工作
。

消防水泵及水龙的实验研究����〕表明
，
当加入������聚氧化乙烯而消防水泵以不变

速度运转时
，
通过���叹长水龙的压降能够降低���

，
这样便能使水流射程增加���

，
水

量 �体积 �增加��写
。

此方案看来将被纽约市采用 〔���一���〕
。

事实上
，
计算结果指出

，

在用水高峰期间 �例如发生大火灾时 �
，
在整个城市供水系统中加入聚合物

，

可能是紧

急增加供水能力的一种吸引人的方法 〔���〕 。

����� 〔���〕指出
，
除了在 消 防 水 龙 内提供

较多的水量或较小的压降之外
，
由喷咀喷出的聚合物射流往往具有更大的内聚力

，
往往

更能抵抗风的破裂作用
，
于是有助于使水流集中在一个较小的面积上

，
所有这些因素在

救火时都可能是重要的
。
������〔�� ” 〕的最近分析指出

，
救火将是聚合物减阻最有希望的

应用之一
。

对灌概系统也进行了实验
，
这些实验表明

，
在水流中加了聚合物之后也有同

样惊人的效果 〔���〕 。

总之
，
通过减阻聚合物的研究 已经取得的及将来必定会出现的科学技术的进展

，

使

这个研究领域成为使人振奋的领域
，

它不仅有可能使人们增加对 自然规律的认识
，
而且

也有可能发展一些几
‘

乎可以立即造福于人类的应用工作
。
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