
一方面将要求对应用力学和数值方法的缺陷有深刻的了解
,

另一方面要求对生物学和 海床的

复杂性要有现实的认识
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图 新型指关节假体固定系统的轴对称模型 等

,

其 中 勾
画出了几个局部的插销一骨界面区域 这种区域的边界条件是从该 结 构
的总体分析得出的

,

其中界面被假定为平直且光滑的 在有限元模型中
应用这些条件 模拟较真实的界面形状

,

例如模拟骨头并置于沟槽内的影响
,

如图所示 带有某些骨向内生长的局部模型的有限元网格 在这种模型

中求得的应力同动物实验中的组织学发现作了比较
,

以研究应力同骨的 界 面

重建之间的关系 ” ” 功 ,
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第 届国际地质力学数值模型讨论会

会议将于 年 月 日至 月 日在比利时 州立大学举行
。

近些年来
,

有限元法在土工工程实际中的作用已牢固地确立 成功地解决问题的关键在

于选取合适的数值模型和确定相应的地质介质参数 目前已有一些模型可供实际问题运用琴

本届讨论会 第 届于 年在瑞士苏黎世举行 旨在为研究人员与从事实际工作的江
程师提供讨论交流的场地 重点是供实际应用模型 如堤坝

、

近海结构物与地基等 的确定
与计算 也将讨论单调

、

循环及随机加载情况 具体内容有 单调
、

循环及瞬变 加 载
一

产土

壤
、

岩石及混凝土的数值模拟 实验室模拟循环及瞬变加载行为 数值模型求解地质间履的

应用 , 现场测量或物理模型试验同数值计算的比较
。
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